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Grolses Bewegen.
Fendt 1100 MT.

Jahrzehntelange Erfahrung, konsequente Weiterentwicklung und der unaufhérliche Wille, Landwirten und

Lohnunternehmern auf der ganzen Welt zu hochster Effizienz und Leistungsfahigkeit zu verhelfen, formten den
Fendt 1100 MT. Mit seinem 12-Zylinder AGCO Power Motor und innovativer Laufwerkstechnik setzt er neue
Bestwerte in Sachen Kraftlibertragung und das bei uneingeschrankter StraBentauglichkeit.



FENDT 1100 MT MOBIL TRAC SYSTEM

Bestwerte in Sachen

KraftUbertragung:
Mobil Trac System.

Einmaliges Fahrwerk fiir permanent besten Grip
Kennzeichnend fiir den Fendt 1100 MT ist das Fahrwerk.
Es reprasentiert die neueste Ausbaustufe aus unserer
jahrzehntelangen Erfahrung mit Raupenlaufwerken.
Den Grundgedanken, mdoglichst viel Aufstandsflache
fir beste Traktion und niedrigsten Bodendruck zu errei-
chen, erfiillt es heute besser denn je. Das beweist auch
der profi GroBtraktorenvergleich: Kein anderer getes-
teter GroRtraktor bringt mehr Motorleistung auf den
Boden (profi 12/2016).

Robuste Konstruktion ohne Kompromisse

Das MTS-Fahrwerk ist eine robuste Langskonstruktion
mit Gummilaufbandern, die statt mit Kettenrddern

und Fuihrungszahnen reibschliissig angetrieben wer-
den. Die Antriebsrdder an der Hinterachse treiben die
Laufbander an und haben einen groen Durchmesser,
um die Kontaktflache zwischen Rad und Laufband zu
vergroBern und so den Laufbandschlupf zu verrin-
gern. Die vorderen Leitrdder spannen die Laufbander,
indem sie nach vorn gegen deren Innenflache driicken.
Der nach vorn gerichtete Druck auf die Leitrader wird
von einem Hydraulikzylinder und einem Druckspeicher
bereitgestellt, sodass eine Laufbandspannung von
knapp 142 kN erzeugt wird.

Komfortabel gefedert

Dank dem einzigartigen, ins MTS integrierten
Federungssystem kdnnen sich beide Laufwerke unab-
hangig voneinander an die Bodenkonturen anpassen.
Die pendelnd aufgehdngten Laufrollen driicken das
Laufband an den Boden, um die Aufstandsflache auch
auf unebenen Flachen méglichst groB zu halten.

Laufrollen mit Pendelaufhangung

Die Pendelaufhdngung der Laufrollen gewdhrleis-

tet die gleichmaBige Gewichtsverteilung tber die
gesamte Abrollflache, um die Traktion zu erh6-

hen und die Aufstandsflache zu vergréern. Die
Rollflache auf dem Stahlkern der Rollen ist mit

einer Polyethylenverbindung ummantelt. Durch die
Polyurethanverbindung, die direkt auf die stahlerne
Rollflache der Rolle aufgebracht ist, entsteht eine
erhodhte Resistenz gegen Warme und Ausrisse, was sich
positiv auf die Standzeit der Laufrollen auswirkt. Die
Federung der Laufrollen erfolgt Giber Pendeltréager, mit
denen das Laufband flexibel den Bodenkonturen folgen
kann. Das hintere Laufrollenpaar ist an einer Schwinge
mit Gummidampfern aufgehangt.

Das groBe Antriebsrad iibertragt die Kraft kraftschliissig auf
das gespannte Laufband.

GroBziigig dimensionierte Achstrichter sorgen fiir eine
lange Lebensdauer.

Das Leitrad wird vom Laufbandspanner gegen das Band
gedriickt und hélt somit die Spannung aufrecht.

Verschiedene Laufbander von 457 mm (18") bis 863 mm (36")
Breite stehen zur Wahl.

Die pendelnde Aufhangung der Rollen gewahrleistet eine perfekte
Bodenanpassung und nie abreiBenden Bodenkontakt.



FENDT 1100 MT MOTOR & GETRIEBE

Kraft und Effizienz in allen Lagen.

Ein Motor, der seines Gleichen sucht

Der Fendt 1100 MT wird von einem 12-Zylinder-
Dieselmotor von AGCO Power angetrieben. Diese
Motoren wurden speziell fiir die Anforderungen in

der Landwirtschaft entwickelt und sind einzigartig

bei Traktoren. Der V12 liefert hohes Drehmoment und
reagiert extrem unempfindlich auf Motordriickung. Der
AGCO Power Motor hat 16,8 Liter Hubraum und wird
mit 457 bis 598 PS Nennleistung angeboten. Der Motor
istin Ldnge und Hohe kompakter als ein Reihe-6-Motor.
Die kompaktere Bauweise flihrt zu einem besonders lei-
sen, angenehmen Motorgerausch. Die gro3ten und leis-
tungsstdrksten Raupentraktoren von Fendt liefern viel
Drehmoment und reagieren extrem unempfindlich auf
hohe Lastspitzen.

Saubere Verbrennung

Zur Einhaltung der neuesten Abgasgrenzwerte

wurde der Motor um ein cEGR-System (gekihlte
Abgasriickfiihrung) erganzt, wodurch der AdBlue-
Verbrauch gesenkt werden konnte. Der Motor arbeitet
mit einem Einspritzdruck von 2000 bar, was sich posi-
tiv auf die Einspritzprazision und den Einspritzzeitpunkt
auswirkt. Der Anteil der gekiihlten Abgase in der
Ansaugluft betragt bei Bedarf maximal 7 %.

Leistungsstarkes Getriebe

Der Fendt 1100 MT hat ein 16x4-Volllastschaltgetriebe
mit Speedmatching Funktion. Das Getriebe wird elek-
tronisch tiber einen Hebel rechts vom Fahrersitz in

der TMC-Armlehne bedient. Die Fahrtrichtung des
Raupentraktors wird durch Vor- und Zuriickschieben
des Hebels gedndert. Zum Hoch- und Herunterschalten
durch alle Gange muss der Fahrer nur zwei Drucktaster
bedienen. Da das Stahlgussgehduse vollstandig in den
Traktoraufbau integriert ist, dient das Getriebe als hinte-
rer Rahmen fiir maximale Festigkeit.

Power Management Schaltautomatik

Der Fendt 1100 MT hat das Power-Management-System,
mit dem das Getriebe automatisch schaltet und die
Motordrehzahl regelt. Es stehen zwei Betriebsarten

zur Verfigung:,Maximalleistung” oder ,Konstante
Geschwindigkeit”. Im Modus ,Maximalleistung” schaltet
der Traktor automatisch in einen drehmomentstarkeren
Gang herunter, wenn die Motordrehzahl durch die Last
unter den optimalen Leistungsbereich gedriickt wird.
Sobald die Last wieder abnimmt und sich die Drehzahl
erhoht, schaltet das Getriebe wieder in den urspriing-
lichen Gang. Im Modus ,Konstante Geschwindigkeit”
kann der Fahrer eine vorgegebene Fahrgeschwindigkeit
programmieren, die dann eingehalten wird. Ist

diese Funktion aktiv, so wahlt die Automatik eine
Kombination aus Motordrehzahl und Ganglibersetzung,
mit der die Sollgeschwindigkeit konstant bleibt.

Die zweistufige Turboaufladung reduziert das Turboloch
und erméglicht eine effizientere Vorverdichtung.

Turbolader mit fester Turhinengeometrie und elektronisch

gesteuertem Wastegate bieten hohe und langlebige
Leistung.

Als zweite Kiihlstufe dient der groBe Ladeluftkiihler, der die
Ansaugluft deutlich abkiihIt und damit die Verbrennung
optimiert.

Der iCAC Zwischenkiihler kiihlt die Ladeluft vor und erhdht somit das
Drehmoment.

Dank weit 6ffnender Verkleidungen sind alle Komponenten
sehr gut zuganglich.

Der Ansaugluftfilter mit Staubahscheidung sorgt fiir frische,
saubere Ansaugluft.



FENDT 1100 MT HYDRAULIK & ZAPFWELLE

FUr alle Anbaugerate

bestens gerustet.

Kraftiges Hubwerk

Fir alle Fendt 1100 MT Traktoren kann ab Werk ein
mitlenkendes Heckhubwerk bestellt werden. Diesen
hydraulischen Kraftheber gibt es in Kategorie Ill oder IV
und er hat auf dem gesamten Hubweg eine Hubkraft
von 98,5 bis198,2 kN an den Unterlenkerfanghaken. Die
elektronischen Stell- und Bedienelemente gewébhrleis-
ten die prézise Bedienbarkeit des Hubwerks.

Elektronische Hubwerksregelung

Das Heckhubwerk wird elektronisch bedient. Die
Elektronik moduliert das Hydraulikventil zum Anheben
und Absenken des Hubwerks, wobei der Fahrer ver-
schiedene Hubwerkparameter wie Absenk- und
Aushubgeschwindigkeit, maximale Hubhohe, maxi-
male Tiefe, Schlupfregelung und Zugregelung einstel-
len kann. Der Fahrer passt die EHR am TMC-Display in
der Kabine an.

Vollwertige Zapfwelle

Im Heck gibt es eine 1000er Zapfwelle. Beim Zuschalten
erreicht die Zapfwelle die 1000 U/min bei einer
Motordrehzahl von 1979 U/min. Die Heckzapfwelle
dient als Antrieb fur Arbeitsgerate und verleiht dem
Raupentraktor mehr Einsatzvielfalt. Eine federbetatigte
Zapfwellenbremse blockiert die Zapfwelle im abge-
schalteten Zustand.

Leistungsstarke Hydraulik

Alle Fendt 1100 MT haben eine geschlossene Hydraulik
(Closed Center) mit Druck und Mengensteuerung
(Load Sensing), die schnell anspricht und das prazise
Steuern der Geratehydraulik ermdglicht. Die eigens
vorgesehene Verstellpumpe férdert bis zu 224 [/min

zu den Steuerventilen und zum Hubwerk. Alle hyd-
raulischen Verbraucher werden aus dem hoher gele-
genen Olbehilter gespeist, der im Getriebe- und
Hinterachsgehduse untergebracht ist. Fiir anspruchs-
vollste Anbaugerate steht eine Pumpe mit 321 |/min zur
Auswahl.

Aktives Zugpendel

Fur Fendt 1100 MT Traktoren ohne Hubwerk kann
ein aktives Zugpendel bestellt werden. Zwei
Hydraulikzylinder unter dem Traktor sind mit einem
der Hecksteuerventile verbunden und verschwen-
ken das Zugpendel in beide Richtungen um 28 Grad.
Dabei lduft das Zugpendel verschleiBarm auf Rollen.
Mit Bolzen lasst sich das Zugpendel arretieren; wenn
das Steuerventil auf Schwimmstellung geschaltet
wird, kann das Pendel frei schwenken und wird dabei
hydraulisch gedampft. Das aktive Zugpendel macht
den Raupentraktor vielseitiger und erweitert die
Einflussnahme des Fahrers.

x ¥ {
Egal ob hohe Hubkraft, hohe Hydraulikleistung oder hohe Zapfwellenleistung gefordert wird: Der Fendt 1100 MT meistert
alle Herausforderungen souveran.

Das hydraulisch um 28 Grad je Seite mitlenkende Zugpendel hat die
Anbaugerate perfekt im Griff.



FENDT 1100 MT KABINE

Innere Werte, die Sie
Uberzeugen werden.

Leise Kabine

Der Vier-Pfosten-Kabine mit Uberrollschutz (ROPS) und
die Freisichthaube sorgen fiir hervorragenden Uberblick
in alle Richtungen. Die Kabine liegt hoch oben auf
dem Fahrgestell und ist zum Traktorheck verlagert, um
die Sicht auf das Zugpendel und den Arbeitsbereich
unmittelbar hinter dem Traktor zu optimieren. Durch
die Anordnung der hinteren B-Saule hat der Fahrer
ungehinderte Sicht auf breitere Arbeitsgerate. Auf
Waunsch sind elektrisch verstellbare Spiegel erhalt-
lich, die alle aus der Kabine eingestellt werden kon-
nen. Unabhéangige Tests bestdtigen: Die Kabine des
Fendt 1100 Vario ist mit 67dB (A) die leiseste im
Groftraktorensegment (profi 12/2016).

Ergonomisch gestaltet

Im Inneren der Kabine eroffnet sich dem Fahrer ein
Zusammenspiel aus Komfort und Funktionalitat. Die iso-
lierte Kabine und der luftgefederte Air-Ride Sitz machen
die Arbeit zum angenehm leisen Fahrerlebnis, und

die neue Klimaanlage mit TXV-Expansionsventil sorgt
fiir die richtige Temperatur. Der neue Schalldampfer
senkt die Gerduschbelastung fiir den Fahrer und die
Umgebung.

Alles im Griff

Das Tractor Management Center (TMC) besteht

aus der rechten Armlehne, den Bedienelementen
und dem Display und dient als Leitzentrale des
Raupentraktors. Am TMC kann der Fahrer bequem
alle Traktoreinstellungen vornehmen und nahezu alle
Funktionen zentralisiert bedienen. Die TMC-Armlehne
ist rechts am Sitz angebracht und folgt dessen
Bewegungen, sodass der Fahrer alle Bedienelemente
immer bequem zur Hand hat. Der Getriebewahlhebel
bestimmt durch Vor- und Zurtickziehen die
Fahrtrichtung. Die Gdnge werden bequem tber
Drucktasten am Wahlhebel geschalten. Fiir die
Hydraulikventile stehen eindeutig gekennzeichnete
Kippschalter zur Verfiigung.

Informations-Zentrale

Das TMC-Display (Tractor-Management Center) ist ein
interaktiver Farbmonitor. Er bietet dem Fahrer Uberblick
Uber alle wichtigen Traktordaten. Gleichzeitig kann der
Fahrer wahrend der Arbeit Giber Druck- und Drehknopfe
viele Traktorfunktionen anpassen. Somit kann das TMC-
Display schnell und einfach mit ISOBUS-Anbaugeraten
kommunizieren und diese bedienen. Das TMC-Display
hat einen Anschluss fiir eine Riickfahrkamera.

Das TMC-Display ldsst per Taste- und Drehradbedienung
Traktor- und Anbaugerateeinstellungen zu.

EERIOT

Das iibersichtliche Armaturenbrett bietet einen Uberblick
{iber zahlreiche Funktionen.

Fiir die Spurfiihrung und zur besseren Darstellung gibt es

das zusatzliche (3000 Display.

Die Aufstiegsleiter klappt automatisch wahrend der Fahrt
nach oben.

Ubersichtlich angeordnete Kippschalter machen die Bedienung leicht.

Die leistungsfahige
Klimaautomatik sorgt fiir die
richtige Temperatur.




B Xenon NightBreaker Arbeitsscheinwerfer leuchten die Umgebung perfekt aus.

Auf Wunsch gibt es LED-Scheinwerfer.

M Die groB dimensionierten
Kiihlerpakete sind leicht zu reinigen.

FENDT 1100 MT AUSSTATTUNGSDETAILS

AulSergewdhnliche Details ergeben
das perfekte Ganze.

Scheinwerfer gibt es auf Wunsch.

W Der 12 -Zylinder AGCO Power Motor besticht durch seine Laufruhe und gute
Wartungszuganglichkeit.

B Knapp 990 kg Gewicht konnen am M Der Motor ist gedampft eingebaut.
vorderen Rahmen montiert werden.

CERINMT

B Auch nach vorne und zur Seite wird das Arbeitsumfeld perfekt ausgestrahlt. LED-

0 Vier wartungsfreie Batterien sorgen
fiir Spannung im Fendt 1100 MT.

B Eine vollwertige Druckluftanlage
steht fiir gebremste Anbaugerate zur
Verfiigung.

M |Im Heck finden sich sechs
Hydraulikventile, ein Leckdlanschluss
und PowerBeyond.

W Das Heckhubwerk lasst sich von den
hinteren Kotfliigeln aus bedienen.

O An der Front befindet sich ein
Druckluftanschluss um den Kiihler zu
reinigen.

B Um die Laufbander zu spannen,
sind die Druckanschliisse leicht
zugdnglich.

O Fiir externe Verbraucher steht ein
12V Anschluss im Heck zur Verfiigung.
Der ISOBUS-Anschluss schafft eine
Verbindung zu den Anbaugeréten.

FENDT 1100 MT

Ausstattungsvarianten

Motor
Motorvorwdrmung
Vorwarmpaket (Motor-, Getriebedl)

Getriebe
Tempomat

Vario-Bedienung
Vorbereitung Spurfiihrungssystem

Kabine

Komfortkabine

Komfortsitz luftgefedert

Super-Komfortsitz luftgefedert
Beifahrersitz

Hohen- und neigungsverstellbare Lenkséule
Heizung mit stufenlosem Geblase
Klimaanlage

Integrierte Klimaautomatik

Sonnenrollo hinten

Sonnenrollo rechts

Parallel Scheibenwischer vorn
Scheibenwisch- und Waschanlage hinten
Riickspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar
Radio (D MP3

Radio CD MP3 Freisprecheinrichtung
Radarsensor

Beleuchtung
Halogen-Fahrscheinwerfer
Arbeitsscheinwerfer hinten
Arbeitsscheinwerfer A-Saule
Arbeitsscheinwerfer A-Saule LED
Arbeitsscheinwerfer Dach hinten LED
Arbeitsscheinwerfer Dach vorn LED
Rundumkennleuchten

EC0COEEREECOC0O0COEEEECEN

ECO0O00OEEN

Fahrwerk

Stufenlose Spurverstellung

Laufband mit Standardausfiihrung

Laufband mit Verstérkung
Druckluftbeschaffungsanlage 1-/2- Leitungsanlage

Kraftheber
Zugkraft- und stufenlose Mischregelung
Externe Bedienung Heckkraftheber

Zapfwelle
Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min
Externbetétigung Heckzapfwelle

Hydraulik

Hydraulikventilbetatigung Linearmodule
Bis zu. 6 elektr. Proportionalventile
Hydraulikanschluss PowerBeyond
Druckloser Riicklauf Heck

DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar)

Aufbau

Zugpendel Kat. 4

Zugpendel Kat. 5

Frontgewichte, verschiedene Grof3en
Uberbreitenkennzeichnung

Serien- und Zusatzausstattung
Serie:
Optional: CJ

L | OOmm

EERCOOMNE oo

EERCN



FENDT 1100 MT

Technische Daten.

Motor

Nennleistung ECE R 120
Maximalleistung ECE R 120
Zylinderzahl
Zylinderbohrung/Hub
Hubraum

Nenndrehzahl

Max. Drehmoment bei 1500 U/min
Kraftstoffvorrat
AdBluevorrat
Konstantleistungsbereich

Getriebe & Zapfwelle

Getriebetyp

Hochstgeschwindigkeit

Heckzapfwelle

Motordrehzahl bei HZW-Nenndrehzahl (1000 Zapfwelle)

Kraftheber & Hydraulik
Verstellpumpe

Verstellpumpe Option 1

Betriebsdruck / Regeldruck

max. Ventile (Front/Mitte/Heck)

Max. Hydraulikélfiillung

Max. entnehmbare Hydr.-Olmenge
Durchflussmenge Steuerventile (alle Ventile)
Max. Hubkraft Heckkraftheber

Elektr. Ausriistung
Max. iibertragbare Stromstarke ISOBUS Steckdose

Raupenlaufbander
Zentraltrégerfederung
Federweg am vorderen Leitrad
Fahrwerksfederung
Gesamtbreite Antriebsrad
Gesamtbreite Laufrolle
Serienraupenlaufband

1. Option Raupenlaufband

2. Option Raupenlaufband

3. Option Raupenlaufband

Abmessungen

Spurweite (bei Serienraupenlaufhand)

Minimale Spurweite (bei Serienraupenlaufband)
Maximale Spurweite (bei Serienraupenlaufband)
Gesamtbreite bei Serienraupenlaufband
Gesamtldnge

Gesamthdhe Komfortkabine

Max. Bodenfreiheit

Radstand (Antriebsrad bis Frontleitrad)

Gewichte

Leergewicht (Grundschlepper mit Kabine - Tanks voll ohne
Fahrer)

Max. zuldssiges Gesamtgewicht

Max. Stiitzlast Anhéngekupplung

kW/PS
kW/PS
Anzahl
mm
a’
U/min
Nm
Liter
Liter
U/min

km/h

U/min

I/min
|/min
bar
Anzahl
ca. Liter
Liter
Liter
daN

mm

mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg

kg
kg

1149 MT

336/457
362/492
12
111145
16800
2100
2170
1000.0
106.0
1500-2100

CATTA22
40
1000
1980

224
3N
200
0/0/6
267
120
140
14000

30

OptiRide
150
OptiRide
225
224
27.5" Standard AG
27.5" Extreme AG
30" Extreme AG
30" Extreme APP

2350
2350
2600
3000
6755
3460
460
3000

19365.0

27000.0
4536.0

1154 MT

365/496
394/536
12
111/145
16800
2100
2360
1000.0
106.0
1500-2100

CATTA22
40
1000
1980

224
3N
200
0/0/6
267
120
140
14000

30

OptiRide
150
OptiRide
225
224
27.5" Standard AG
27.5" Extreme AG
30" Extreme AG
30" Extreme APP

2350
2350
2600
3000
6755
3460
460
3000

19365.0

27000.0
4536.0

1159 MT

403/548
435/592
12
111145
16800
2100
2600
1000.0
106.0
1500-2100

CATTA22
40
1000
1980

224
3
200
0/0/6
267
120
140
14000

30

OptiRide
150
OptiRide
225
224
27.5" Standard AG
27.5" Extreme AG
30" Extreme AG
30" Extreme APP

2350
2350
2600
3000
6755
3460
460
3000

19356.0

27000.0
4536.0

Serien- und Zusatzausstattung

Serie: H
Optional: (J

1165 MT

440/598
475/646
12
111145
16800
2100
2840
1000.0
106.0
1500-2100

CATTA22
40
1000
1980

224
3N
200
0/0/6
267
120
140
14000

30

OptiRide
150
OptiRide
225
224
27.5" Standard AG
27.5" Extreme AG
30" Extreme AG
30" Extreme APP

2350
2350
2600
3000
6755
3460
460
3000

19356.0

27000.0
4536.0

Sicherheit und
Service nonstop.

Kontakt zu Fendt.

Was unterscheidet den Fendt StarService?
Service heiBt bei uns, Ihre Arbeit zu kennen und
zu verstehen, Thren Anspruch an Zuverldssigkeit
und Sicherheit zu erfiillen sowie nicht zuletzt in
Ihrem wirtschaftlichen Sinne zu handeln. Wir
stehen zu unseren Produkten und haben sie fiir
hdchste Anspriiche und einen dauerhaften
Einsatz entwickelt. Unser Service ist dabei die
partnerschaftliche Komponente bei Ihrer Arbeit.
Bei Raupentraktoren bietet eine umfassende
Hersteller-Gewdhrleistungsverldngerung volle
Kostenkontrolle und Planungssicherheit.
Flexible Laufzeiten und Langzeittarife (mit und
ohne Selbstbehalt) bieten bei Raupentraktoren
eine volle Abdeckung (auBer VerschleiB) fiir die
ersten acht Jahre bzw. die ersten 10.000
Betriebsstunden. Zusétzlich neben den iibli-
chen Reparaturkosten konnen auch weitere
Risiken wie Bergung und Abschleppen und
Fahrzeugdiagnose in einem Komplettpaket
abgesichert werden.

Wo werden die Fendt Raupentraktoren
entwickelt und gefertigt?

Die Fendt Raupentraktoren entstehen in
Jackson, Minnesota (USA), unserem weltweiten
Kompetenzzentrum fiir Raupentraktoren und
Raupenlaufwerke. Hier durchlaufen die
Traktoren zahlreiche intensive Kontrollen, bis
sie schlieBlich das Werk verlassen, um auf
Ihrem Betrieb den besten Job zu machen.
RegelméRige Zertifizierungen gemdf 150-
Standards bestétigen die hohe Qualitdt vom
kompletten Produktionsablauf bis zur Aus-
lieferung.

fendt.com

Hier finden Sie alles online, vom Prospekt iiber
technische Daten, Berichte iiber Kunden oder
das Unternehmen bis hin zum Fendt Veranstal-
tungskalender.

fendt.tv

Rund um die Uhr Fendt — unsere Mediathek
macht es mdglich. Unser Internet TV sendet
24 Stunden 7 Tage die Woche Aktuelles und
Wissenswertes rund um Fendt.

Fendt Konfigurator

Mit dem Fendt Fahrzeugkonfigurator haben Sie
die Mglichkeit, das fiir [hren Betrieb optimal
ausgestattete Fahrzeug aus allen angebotenen
Ausstattungsvarianten zusammenzustellen.
Den Fendt Konfigurator finden Sie im Internet
unter www.fendt.com direkt auf der Startseite
tiber den Schnelleinstieg.

facebook.com/FendtGlobal

Uber 200.000 Fans sind bereits mit Fendt auf
Facebook befreundet. Schauen Sie doch einfach
mal vorbei!




www.fendt.com

AGCO GmbH — Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Deutschland

,//AAGCO

Your Agriculture Company

Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO.

Die Angaben iiber Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, MaBe und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und
Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
Sie konnen sich bis zum Fahrzeugkauf &ndem. Ihr Fendt-Vertriebspartner wird Sie gern iiber etwaige
Anderungen informieren. Die abgebildeten Fahrzeuge sind nicht linderspezifisch ausgestattet.
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