- power to lift.




HMF Grua para el trabajo con pulpo o cuchara 1244-Z

Gria robusta para trabajo con pulpo duro

@ Disefio compacto, espacio reducido y largo alcance Momento de carga tm 0.7
Alcance hidraulico m 6,7
@ Tiene un bajo peso propio, lo que ofrece mas capacidad de carga en el Momento de giro kgm 2400
camion Angulo de giro © 400
@ Se suministran con una o dos extensiones hidraulicas Altura sobre el chasis mm 2200
. . . L. Altura sobre el chasis, apoyada en la caja mm 2270
@ Sistema de seguridad RCL simple y facil de usar =Y L
Anchura grua plegada mm 2500
® Gran velocidad de trabajo Longitud de la base con valv. extras mm 750
® Plegable con pulpo y rotor Extension de estabilizadores, std. mm 3500
. o . . Extension de estabilizadores, esp. mm 4600
@ Sistema hidraulico de 1 o 2 circuitos
Peso kg 1530
@ Proteccion de los latiguillos hidraulicos Peso de estabilizadores std. kg 210
@ Como opcién se suministra la grda con control remoto por radio Presion de trabajo MPa 28,0
Caudal de la bomba I/min 1x60/2x50
@® Se suministra la gria con asiento elevado Gapacidad del tanque, sep. | 90-160
Potencia absorbida kW 28/47
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