
                 

HMF 1244-Z



   

HMF 1244-ZCHMF 1244-Z1HMF 1244-Z1

-1 10 2 3 4 5 6 7 m

1

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 m

HMF 1244-Z1

3000 kg
3,5 m

2130 kg
5,0 m

1630 kg
6,5 m
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kg 2130 1630
m 5,0 6,5

Vyhrazujeme si právo změny, uvedení zlepšení a modifikací.

Skupina B4 1244-Z1

Nakládací moment tm 10.7

Hydraulický dosah m 6.7

Moment otáčení kgm 2400

Úhel otáčení ° 400

Výška nad podvozkem mm 2258

Výška nad podvozkem, přeprava na ložné ploše (min.) mm 2200

Šířka, složená mm 2500

Délka základny s přídavnou aktivací mm 750

Rozpětí opěr, standard mm 3500

Rozpětí opěr, dvojité prodloužení mm 4600

Váha bez opěr kg 1530

Váha opěr, standard kg 210

Pracovní tlak MPa 28.0

Výkon čerpadla l/min 1 x 60 / 2 x 50

Spotřeba energie kW 28/47

Objem olejové nádrže, samostatná nádrž l 90-160

îî Moderní konstrukce nabízí kompaktní instalaci s dlouhým dosahem.

îî Nízká vlastní váha umožňuje vyšší užitečné zatížení vozidla.

îî Vhodné pro víceúčelové použití díky optimalizované geometrii ramen.

îî Spolehlivá a robustní konstrukce

îî Uživatelsky jednoduchý bezpečnostní systém RCL

îî Ergonomicky konstruovaná plošina obsluhy se snadným ovládáním a 
přístupem.

îî Vysoká rychlost operací zajišťuje optimální výkonnost.

îî Efektivní ochrana hydraulických hadic.

îî Dálkové rádiové ovládání nebo horní sedadlo pro obsluhu jsou dalšími 
volitelnými doplňky.

îî Možnost jednoho nebo dvou hydraulických prodloužení.

Hydraulický nakládací jeřáb skupiny B4 pro 
hrubou práci s drapákem (vhodné především pro 
manipulaci s kovovým odpadem apod.)
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Hydraulický nakládací jeřáb 1244-Z pro práci s drapákem


