
2820K-MC



2

El sistema de seguridad supervisa la carga de la 
grúa y la estabilidad del vehículo, asegurando así 
la seguridad del operario de la grúa.

HMF RCL 5300

La grúa está equipada con mando doble 
del distribuidor de la grúa y de las patas 
estabilizadoras.

Mando doble efectivo

Válvulas extra, cadenas portalatiguillos
2 válvulas extras con cadenas portalatiguillos 
que se llevan hasta la punta del sistema de 
extensiones.

Grupo de carga HC1/HD4/B3 2820-K2 2820-K3 2820-K4 2820-K5

Tipo K-MC
DATOS TÉCNICOS

Momento de carga tm 26,1 25,2 24,9 24,1

Alcance hidráulico m 8,3 10,3 12,4 14,6

Momento de giro kgm 3800

Ángulo de giro ° 420

Presión de trabajo bar 315

Peso sin estabilizadores kg 2590 2790 2990 3160

Peso de los estabilizadores estándar kg 315

Caudal de la bomba, bomba de caudal constante l/min 65

Capacidad del tanque, sep. l 160

Potencia absorbida kW 34
GEOMETRÍA

Altura sobre el chasis mm 2350

Anchura grúa plegada mm 2500

Longitud sin válvulas extra mm 1024 1024 1024 1024

Longitud con 2 válvulas extra en enrollatubos interiores mm 1024 1024 1024 1024

Longitud con 2 válvulas extra con cadenas y latiguillos mm 1147 1147 1147 1147

Altura de gancho a 1,5 m de la columna m 2,5 2,5 2,4 2,4

Sistema de biela doble Power Plus Estándar 

Inclinación superior a la horizontal en la grúa ° 15
MANEJO

Manejo manual de la grúa (JS) Estándar

Manejo manual de las funciones de los estabilizadores Estándar

Mando doble de la grúa y las vigas extensibles Estándar
MANEJO

Sistema de seguridad RCL 5300 Estándar

Distribuidor del tipo (-h) para el manejo de la grúa Estándar

Distribuidor del tipo (-h) para el manejo de las patas estabilizadoras y las vigas extensibles Estándar

Velocidad de trabajo completa en toda el área de trabajo Estándar
OPCIONES: EQUIPO HIDRÁULICO

Refrigerador de aceite Opción

Filtro de alta presión Estándar

Viga extensible hidráulicamente Estándar

Pata estabilizadora fija Estándar 

Pata estabilizadora abatible, 20° Opción

Pata estabilizadora abatible, 180° con muelle de gas Opción

Pata estabilizadora abatible hidráulicamente, 180° Opción

2 válvulas extra en cadenas portalatiguillos Opción

2 válvulas extra en enrollatubos en las extensiones Opción

Tanque hidráulico de 160 l montado en la grúa Opción
OTROS TIPOS DE EQUIPO

Proyector en la grúa Opción

El sistema de bielas doble Power Plus de HMF 
eleva excelentemente en largo alcance, en la 
altura y cargas pesadas.

Sistema de bielas doble Power Plus
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Área de giro de 420°

Las grúas tienen un área de giro de 420° y la corona giratoria y 
el engranaje planetario ofrecen un momento de giro de 4 tm.
El sistema de giro está equipado con un sistema de regulación 
de la velocidad RSR-E que reduce la velocidad de giro antes de 
que llegue al tope.

En HMF no introducimos una grúa hasta que está probada 
repetidas veces. Probamos todas las series de grúa en el banco 
de prueba, en el que cargamos la grúa con un 125% como 
mínimo de su capacidad nominal en todas las posiciones, unas 
145.000 veces. La grúa la sometemos a una prueba dinámica, 
para conseguir la durabilidad de todos los componentes.

Grúa controlada y aprobada

Todas las superficies pintadas se han sometido al tratamiento 
EQC y todos los tubos hidráulicos son tratados con Zistaplex. 
Los componentes hidráulicos son tratados con cinc-níquel, de 
modo que aprueban el estricto ensayo de niebla salina de 720 
horas según la normativa EN/ISO 9227. Todos los componentes 
de acero inoxidable resisten la corrosión.

Corrosión y desgaste

MC - manejo manual

(Manual Control) 
Las grúas se han equipado con un distribuidor de manejo 
manual que ofrece un manejo preciso y simple de las funciones 
de grúa. El sistema de seguridad RCL 5300 con el sistema de 
seguridad TCL sólo limita las funciones que aumentan el mo-
mento de carga hasta una carga del 100%. Se pueden manejar 
las demás funciones.



HMF 2820-K2

HMF 2820-K4

HMF 2820-K5

kg 5410 3730 2760 2160 1780
m 4,6 6,4 8,3 10,3 12,3

kg 5230 3560 2600 1990 1620 1360
m 4,6 6,4 8,3 10,3 12,4 14,5

kg 5600 3910 2950 2350
m 4,5 6,3 8,2 10,2

kg 5800 4110 3140
m 4,5 6,3 8,2

HMF 2820-K3
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Capacidad de elevación sin prolongas manuales
Capacidad de elevación con prolongas manuales


