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Le système de sécurité surveille le couple de 
levage de la grue et la stabilité du véhicule et par 
conséquent la sécurité de l'utilisateur.

Le RCL 5300 HMF

La grue est équipée d'une double commande 
tant du distributeur de la grue que du distributeur 
béquille.

Double commande efficace

Distributeurs complémentaires, guides
2 distributeurs complémentaires sont conduits 
dans des guides à flexibles robustes le long du 
système de flèches.

Classe HC1/HD4/B3 2820-K2 2820-K3 2820-K4 2820-K5

Type K-MC
DONNÉES TECHNIQUES

Couple de levage tm 26,1 25,2 24,9 24,1

Portée hydraulique m 8,3 10,3 12,4 14,6

Couple de rotation kgm 3800

Angle de rotation ° 420

Pression de travail bar 315

Poids sans stabilisateurs kg 2590 2790 2990 3160

Poids des stabilisateurs standard kg 315

Débit de pompe, pompe à débit fixe l/min 65

Capacité du réservoir d'huile, (séparé) l 160

Puissance nécessaire kW 34
GÉOMÉTRIE

Hauteur sur surface de montage mm 2350

Largeur, grue repliée mm 2500

Longueur sans distributeurs complémentaires mm 1024 1024 1024 1024

Longueur avec 2 distributeurs complémentaires dans enrouleur interne mm 1024 1024 1024 1024

Longueur avec 2 distributeurs complémentaires dans des guide à flexibles mm 1147 1147 1147 1147

Hauteur sous crochet à 1,5 m de la colonne m 2,5 2,5 2,4 2,4

Système double maxi-couple de base 

Articulation au-dessus de l'horizontale, grue ° 15
SYSTÈME DE COMMANDE

Commande manuelle de la grue (JS) de base

Commande manuelle des fonctions de stabilisateur de base

Commande bilatérale de la grue et des fonctions de stabilisateur de base
COMMANDES

Système de sécurité RCL 5300 de base

Bloc distributeur type (-h) pour commande de la grue de base

Bloc distributeur type (-h) pour commande des stabilisateurs et des coulisseaux de base

Pleine vitesse de travail dans toute la zone de travail de base
OPTIONS : ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE

Refroidisseur d’huile Option

Filtre à haute pression de base

Coulisseau hydrauliquement extensible de base

Stabilisateur fixe de base 

Stabilisateur rotatif, 20 ° Option

Stabilisateur rotatif avec vérin à gaz, 180° Option

Stabilisateur hydraulique rotatif, 180° Option

2 distributeurs complémentaires dans des guides à flexibles Option

2 distributeurs complémentaires dans des enrouleurs à l'intérieur des extensions Option

Réservoir d'huile de 160 l monté sur la grue Option
AUTRE ÉQUIPEMENT

Éclairage de travail sur la grue Option

Le système double maxi-couple HMF possède 
une capacité de levage excellente à de longues 
portées et en hauteur ainsi qu'il permet de lever 
une charge lourde près de la colonne.

Système double maxi-couple
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Zone de rotation 420 °

La grue est équipée d'une zone de rotation totale de 420° et la 
couronne dentée et l'engrenage planétaire apportent un couple 
de rotation de presque 4 t.m.
Le système de rotation est équipé d'un système de freinage 
RSR-E électronique qui réduit la vitesse de rotation avant la 
butée.

Une grue HMF n'est déclarée prête à l'emploi que lorsqu'elle a 
été testée à plusieurs reprises. Toutes les séries de grues HMF 
passent par le banc d'essai où la grue est chargée jusqu'à 
125 % au minimum de sa capacité nominale dans toutes les 
positions. Non seulement une fois mais 145.000 fois ! La grue 
subit également un essai dynamique pendant lequel la résis-
tance de tous les composants est testée.

Testées à l'extrême

Toutes les surfaces peintes ont subi un traitement EQC et tous 
les tuyaux rigides sont finis par une surface Zistaplex. Tous les 
composants hydrauliques ont subi un traitement de surface 
zinc-nickel afin de pouvoir supporter l'essai brouillard salin 
stricte de 720 heures au minimum selon la norme EN/ISO 
9227, et tous les composants inoxydables sont résistants à la 
corrosion.

Corrosion et usure

MC - commande manuelle

(Manual Control) 
La grue est équipée d'un bloc distributeur à commande 
manuelle qui permet une commande précise et simple des 
fonctions de grue.
Le système de sécurité RCL 5300 TCL actif ne limite que 
les fonctions augmentant le couple de levage à une charge 
de 100 % - toutes autres fonctions restent complètement 
manœuvrables.



HMF 2820-K2

HMF 2820-K4

HMF 2820-K5

kg 5410 3730 2760 2160 1780
m 4,6 6,4 8,3 10,3 12,3

kg 5230 3560 2600 1990 1620 1360
m 4,6 6,4 8,3 10,3 12,4 14,5

kg 5600 3910 2950 2350
m 4,5 6,3 8,2 10,2

kg 5800 4110 3140
m 4,5 6,3 8,2

HMF 2820-K3

HMF Group A/S
Oddervej 200 · DK-8270 Højbjerg  

Tel.: +45 8627 0800 · Fax: +45 8627 0744 · info@hmf.dk 
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Capacité de levage sans rallonges manuelles
Capacité de levage avec rallonges manuelles


