
®

S.p.A.
Via Piacenza, 45 - 29010 Calendasco - Piacenza - ITALIA 
Tel. 0039 0523 762025 - 762004 - Fax 0039 0523 760531
Internet: www.valla.com - email: info@valla.com

SISTEMA ELETTRICO: 24 V. Illuminazione stradale.
ARGANO: idraulico con cavo interno al braccio.
ASSALI: 1 sterzante oscillante + 1 traente fisso.
GUIDA: di tipo automatico assistita idraulicamente.
SISTEMA IDRAULICO: proporzionale con valvole di 

controllo, filtri e valvole di sicurezza.
PROTEZIONE OPERATORE: in robusta struttura di 

acciaio a 4 montanti con grata di acciaio a piena 
visibilità superiore.

PESO: kg. 29.000.
OPTIONALS: L.M.I. (Indicatore e Limitatore del Momen-

to e del Carico), cestello per manutenzione aerea, 
comando a distanza.

TRAZIONE: motore diesel 6 cilindri, IVECO 154 kW, 
210 hp.

TRASMISSIONE: convertitore di coppia automatico; 3 
marce avanti + 3 marce indietro; velocità massima 
fino a 25 km/h; pompa idraulica PTO.

FRENI: di servizio idraulici; di stazionamento idraulici.
RUOTE: 14.00 - 24” - n. 4 assale posteriore + n. 2 as-

sale sterzante.
TELAIO: costruito con lamiera di acciaio di qualità stam-

pata e saldata, con contrappesatura interna.
BRACCIO: interamente idraulico a due sezioni, costruito 

con lamiera di acciaio di qualità stampata e saldata 
con pattini di scorrimento in nylon.
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La gru è conforme alle seguenti norme:
- I.S.P.E.S.L.
- DIN 15018(1,3) - 15019 (1) Classe H2 B3
- ANSI - 1994
- 98/37/CE
- 89/336/CEE e successive modificazioni


