
CLAAS ciągle stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. Dane techniczne i ilustracje 

należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na 

całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS Na zdjęciach zostały 

częściowo zdjęte osłony i elementy zabezpieczające. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania i ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku 

nie wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.

LINER ZGRABIARKA Z POKOSEM BOCZNYM

Zgrabiarka dwuwirnikowa Zgrabiarka jednowirnikowa

1750 1650 TWIN 1250 PROFIL 750 TWIN 650 TWIN 470 T 470 S 430 S 390 S 350 S

Zaczep

Kategoria dołączania Kat.II Kat.II Kat.II Belka zaczepu Belka zaczepu Dyszel pociągowy Trzypunktowe, uchylna 

głowica

Trzypunktowe, uchylna 

głowica

Trzypunktowe, uchylna 

głowica

Trzypunktowe, uchylna 

głowica

Zgrabiarka

Odkładanie 1 pokosu m (DIN) 8,00 6,80 6,20 4,00 – 7,50 3,50 – 6,30 4,60 4,60 4,20 3,80 3,50
Odkładanie 2 pokosów m (DIN) – 7,90 6,90* 7,50 6,30 – – – – –
Szer. pokosu* m – – – – – – – – – –
Szerokość transportowa
z dźwigarami zębów m 2,96 2,88 2,93 3,60 3,00 – – – 2,98 2,98
bez dźwigarów zębów m – – – 2,40 2,20 2,20 2,20 2,00 2,00 2,00
Wysokość transportowa
z dźwigarami zębów m 3,99 3,99 3,75 – – – – – – –
bez dźwigarów zębów m 3,69 3,55 3,07 – – – – – – –
Długość (pozycja transportowa) m 9,54 8,60 8,10 8,55 8,00 – – – – –
Wirniki 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Średnica wirnika m 3,80 3,20 2,90 3,50 2,90 3,65 3,65 3,28 2,98 2,85
Dźwigary zębów na wirnik Liczba 14 12 11 12 11 13 13 13 11 11
Podwójne zęby na dźwigarze Liczba 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Średnica zębów mm 9,5 9,5 9,0 9,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Formierz pokosu  Fartuch Fartuch Fartuch Fartuch Fartuch Fartuch Fartuch Fartuch Fartuch Fartuch
Odkładanie pokosu  Na lewo Na lewo Na lewo Na lewo Na lewo Na lewo Na lewo Na lewo Na lewo Na lewo
Podwozie wirnika  konturowe konturowe PROFIL konturowe konturowe konturowe konturowe konturowe konturowe konturowe

4-koła 4-koła 4-koła 4-koła 4-koła 4-koła 4-koła 4-koła

Dołączanie 

przegubowe

Dołączanie 

przegubowe

Dołączanie 

przegubowe

Dołączanie 

przegubowe tył

Dołączanie 

przegubowe tył

Napędy

Liczba obrotów WOM mm 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Wałek szerokokątowy prosty ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ogumienie
Podwozie konturowe 16x6.50-8 10PR 2 x 4 2 x 4 2 x 4 – – – – 4 4 4

18x8.50-8 6PR – – – 2 x 4 2 x 4 4 4 – – –
Podwozie główne 10.00/75-15.3 10PR – 2 2 – – – – – – –

15/55-17 2 – – – – – – – – –
340/55-16 – 2 (○) – – – – – – – –

Masa ok. kg 2625 2230 1780 1720 1400 680 640 553 510 471
Wymagane przyłącza hydrauliki 1 x pojed. 1 x pojed. 1 x pojed. 1 x pojed. 1 x pojed. 1 x pojed. – – – –

1 x podw. 1 x podw. 1 x podw.* 1 x podw. 1 x podw. – – – – –

Opcje

Podwozie 6 kołowe ○ ○ – – – – – – – –
Koło zapas. 16x6.50-8 10PR ○ ○ ○ – – – – – – –
Koło zapas. 18x8.50-8 6PR – – – ○ ○ – – – – –
Wałek szerokokątowy podw. – – – ○ ○ – – – – –
Funkcja TWIN – ● ○ ● ● – – – – –
Dodatk. fartuch przedniego winika (2 

pokosy)

– ○ ○** ○ ○ – – – – –

Koło kopiujące przód – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Elektrohydrauliczne przestawianie fartucha 

pokosu (konieczne przyłącze 12 V)

– – – ○ ● – – – – –

Elektrohydrauliczna zmiana wysokości 

wirników

○ – – – – – – – – –

●  Seryjnie      ○  Opcja      ▫  Dostępne      –  Niedostępne      *   Funkcja TWIN (opcja)      **   W dostawie z funkcją TWIN (opcja)


