2.000 Kg
2.500 Kg




2.000/2.500/3.000 Kg

- La solucidn todo terreno
3ue siempre le respon-
era.
- A rigid rough-rider that
never shirks the task.

- Le tout terrain, la solution
a tous vos problemes.

- Vielseitiger, robuster
Gelédndegangig-Dumper.

Opcional
Optional

200 AUTOCARGABLE
2 SELF:LOADING SHOVEL |
VTG AUTOCHARGEABLE

SELBSTLADESCHAUFEL

Optionhel
Wahlweise

200/250/300)  Opcional
RM/RMG Optional

200/250 RH RETRO

250/300 RHG [BR 1 (¢ { [
300 RMA PELLE RETRO
250 RHA ANBAUBAGGER
Optionnel
Wahlweise
- Retro excavadora 2,75 m. desmontable
- Backhoe attachment 2,75 m.

- Pelle-rétro 2,75 m. démontable
- Abnehmbarer Anbau-Bagger 2,75 m.




C

) RMG
RHG
2.000/2.500/3.000 Kg

St AUSA)___

YORMG : e e - La descarga orientable en
180°.

- Off-loading agility through
180°

- Deversement & 180°.
- Mit 180° Drehmulde.

Opcional

Optional
T I 200,250
SELF-LOADING SHOVEL [Lli[e
AUTOCHARGEABLE  pPAILL[e
SELBSTLADESCHAUFEL

Optionnel
Wahlweise

RMA
RHA

2.500/3.000 Kg

- A la altura de sus exigen-
cias.

- A rugged high-riser that
always finds its level.

- A la hauteur de vos exi-
gences.

- Robuster Hochkipper bis
2m. Entladehéhe.




2 to Nutzlast, Allradantrieb, Achsschenkel - Lenkung

TECHNISCHES DATENBLATT 200 RM, RH, RMG, RHG, RMA, RHA

200 RM 200 RH 200 RMG 200 RHG 200 RMA 200 RHA

Nutzlast 2.000 Kg. 2.000 Kg. 2.000 Kg. 2,000 Kg. 2.000 Kg. 2.000 Kg.

Muldenart Hydraulischer Hydraulischer Hydraulisch, um Hydraulisch, um Hydraulischer Hochkipper  Hydraulischer Hochkipper
Frontkipper Frontkipper 180°drehbar 180°drehbar von 1,33- 2,02 m. von 1,33- 2,02 m.

Chassis Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung

Motor 1 LOMBARDINI 9LD561-2  1SUZU 3LD1 LOMBARDINI 9LD561-2  1SUZU 3LD1 LOMBARDINI 9LD361-2  ISUZU 3LD1

Leistung S/DIN 6270 B (KW/PS) 16,9/23 235/32 169/23 235/32 16,9/23 235/32

Max. Umdrehung 2.700 2.700 2.700 2.700 2700 2700

Zylinder 2 3 2 3 2 3

Kiihlung Luft Wasser Luft Wasser Luft Wasser

Motor 2 ISUZU 3LB1 ISUZU 3LB1 ISUZU 3LB1

Leistung S/DIN 6270 B (KW/PS) 165/22,4 16,5/22.4 16,5/22.4

Max. Umdrehung 2.700 2.700 2700

Zylinder 3 3 3

Kiihlung Wasser Wasser Wasser

Antrieh hxk 4x4 hxk hxk U4 xk

Muldeninhalt

Wasser 9001. 900 1. 850 I. 850 1. 1.000 1. 1.000 I.

gestrichen 13151, 13151, 950 1. 950 1. 13351, 13351,

gehiuft 15001, 15001, 12001, 1.2001. 16001 16001,

Getriebe Mechanisches 4-Gang-  Hydrostatik mit 2 Mechanisches 4-Gang-  Hydrostatik mit 2 Mechanisches 4-Gang-  Hydrostatik mit 2
Wendegetriebe Fahrstufen Wendegetriebe Fahrstufen Wendegetriebe Fahrstufen

Kupplung Mech. Trockenscheiben- Mech. Trockenscheiben- Mech. Trockenscheiben-
Kupplung, @ 180 mm. Kupplung, @ 180 mm. Kupplung, @ 180 mm.

Gewicht 1.970 Kg. 1.970 Kg. 1.970 Kg. 1.970 Kg. 2130 Kg. 2130 Kg.

Max. Steigfahigkeit

Motor 1 40% 43% 40% 43% 40% 42%

Motor 2 38% 38% 38%

Geschwindigkeit

12 35 Km/h, Stufenlos von 0 auf 20 35 Km/h. Stufenlos von 0 auf 20 35 Knv/h, Stufenlos von 0 auf 20
8 Km/h. Km/h 8 Km/h. Km/h 8 Km/h. Km/h

3w 13 Km/h. 13 Km/h. 13 Km/h.

L 20 Km/h. 20 Km/h. 20 Km/h.

E.-Start Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bereifung

Vorn 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-153 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-153 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-153 (10 PR)

Hinten 10.0/75-153 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-153 (10 PR) 10.0/75-153 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-153 (10 PR)

Lenkung Hydraulisch, Hydraulisch, Hydraulisch, Hydraulisch, Hydraulisch, Hydraulisch,
Arbeitsdruck 70 bar. Arbeitsdruck 70 bar Arbeitsdruck 70 bar Arbeitsdruck 70 bar Arbeitsdruck 70 bar Arbeitsdruck 70 bar

AuRerer Wenderadius 4500 mm. 4500 mm. 4500 mm. 4500 mm. 4500 mm. 4500 mm.

Tankvolumen

Diesel 401. 401, 401 401, 401. 401

Hydraulikél 301. 301, 301 301, 301 3 301

Hydraulik 10,6 cm’ Zahnradpumpe, 10,6 cm’ Zahnradpumpe, 10,6 cm® Zahnradpumpe, 10,6 cm’ Zahnradpumpe, 10,6 cm* Zahnradpumpe, 10,6 cm® Zahnradpumpe,
Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar

Betrieshremse Hydraulische ) Hydraulische 2 Hydraulische 4 Hydraulische ] Hydraulische Hydraulische
Trommelbremse auf die ~ Trommelbremse auf die ~ Trommelbremse auf die  Trommelbremse auf die ~ Trommelbremse auf die ~ Trommelbremse auf die
Vorderachse wirkend Kardanwelle wirkend Vorderachse wirkend Kardanwelle wirkend Vorderachse wirkend Kardanwelle wirkend

Handbremse Mechanische 3 Mechanische Mechanische : Mechanische Mechanische Mechanische
Trommelbremse auf die ~ Trommelbremse auf die Trommelbremse auf die Trommelbremse auf die Trommelbremse auf die ~ Trommelbremse auf die
Vorderachse Kardanwelle wirkend Vorderachse Kardanwelle wirkend Vorderachse Kardanwelle wirkend

Wahlweise

ROPS/FOPS Schutzdach \ \ V \ N N

Beleuchtungs-Anlage \ \ v | v v

Selbstladeschaufel v v v v X X

Heckbagger (2,75m.) v \ v \ v v

Verkauf und Service

ORUSH)

AUSA Automdviles Utilitarios, S,A.

Ctra. de Vic, Km 2.8 - POB. 194

08240 Manresa (Barcelona) Espafia

Tel. +34-93 874 73 11 - Fax: +34 -93 873 61 39
E-mail: ausa@ausa.com - Web: http://www.ausa .com

1SO 9001

AUSA behat sich das Recht vor, ohne vorherige Ankindigung, Anderungen im Zuge der technischen
Weiterentwicklung vorzunehmen.



- TECHNISCHES DATENBLATT 250 RM, RH, RMG, RHG, RMA, RHA
2,5 to Nutzlast, Allradantrieb, Achsschenkel - Lenkung

250 RM 250 RH 250 RMG 250 RHG 250 RMA 250 RHA

Nutzlast 2500 Kg. 2500 Kg. 2500 Kg. 2500 Kg. 2500 Kg. 2500 Kg.

Muldenart Hydraulischer Hydraulischer Hydraulisch, um Hydraulisch, um Hydraulischer Hochkipper  Hydraulischer Hochkipper
Frontkipper Frontkipper 180°drehbar 180°drehbar von 1,33- 2,02 m. von 1,33- 202 m.

Chassis Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung

Motor 1 LOMBARDINI 9LD561-2  1SUZU 3LD1 LOMBARDINI 9LD561-2  1SUZU 3LD1 LOMBARDINI 9LD561-2  1SUZU 3LD1

Leistung S/DIN 6270 B (KW/PS) 169/23 235/32 169/23 235/32 16,9/23 235/32

Max. Umdrehung 2.700 2700 2700 2700 2700 2700

Zylinder 2 3 2 3 2 3

Kiihlung Luft Wasser Luft Wasser Luft Wasser

Motor 2 ISUZU 3LB1 ISUZU 3LB1 ISUZU 3LB1

Leistung S/DIN 6270 B (KW/PS) 165/224 16,5/22.4 16,5/22,4

Max. Umdrehung 2700 2.700 2700

Zylinder 3 3 3

Kihlung Wasser Wasser Wasser

Antrieb Uxh Ix4 bxk 4x4 hxk Ixh

Muldeninhalt

Wasser 1.2901. 1.2901. 1.050 . 1.050 . 1.0001. 1.000 .

gestrichen 1.8001. 1.800 1. 1.200 . 1.2001. 13351, 1.3351.

gehiuft 1950, 19501, 14001, 1400 . 16001 16001,

Getriebe Mechanisches 4-Gang- Hydrostatik mit 2 Mechanisches 4-Gang- Hydrostatik mit 2 Mechanisches 4-Gang- Hydrostatik mit 2
Wendegetriebe Fahrstufen Wendegetriebe Fahrstufen Wendegetriebe Fahrstufen

Kupplung Mech. Trockenscheiben- Mech. Trockenscheiben- Mech. Trockenscheiben-
Kupplung, @ 254 mm. Kupplung, @ 254 mm. Kupplung, @ 254 mm.

Gewicht 1.970 Kg. 1.970 Kg. 1.970 Kg. 1.970 Kg. 2130 Kg. 2130 Kg.

Max. Steigféhigkeit {

Motor 1 35% 38% 350 38% 34% 36%

Motor 2 33% 33% 32%

Geschwindigkeit

1 35 Kmv/h. Stufenlos von 0 auf 20 35 Km/h. Stufenlos von 0 auf 20 35 Km/h. Stufenlos von 0 auf 20

9 8 Km/h. Km/h 8 Km/h. Km/h 8 Km/h. Km/h

13 Km/h. 13 Km/h. 13 Km/h.

L 20 Km/h. 20 Km/h. 20 Km/h.

E.-Start Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bereifung

Vorn 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-153 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR)

Hinten 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-153 (10 PR)

Lenkung Hydraulisch, Hydraulisch, Hydraulisch, Hydraulisch, Hydraulisch, Hydraulisch,
Arbeitsdruck 70 bar. Arbeitsdruck 70 bar. Arbeitsdruck 70 bar. Arbeitsdruck 70 bar. Arbeitsdruck 70 bar. Arbeitsdruck 70 bar.

AuRerer Wenderadius 4,500 mm. 4,500 mm. 4500 mm. 4500 mm. 4500 mm. 4500 mm.

Tankvolumen

Diesel 401, 401 41 401. 401. 401,

Hydraulikol 301, 301 301, 301. 301, 301

Hydraulik 106 cm Zahnradpumpe, 106 e’ Zahnradpumpe, 10,6 cm® Zahnradpumpe, 106 cm Zahnradpumpe, 10,6 cm’ Zahnradpumpe, 10,6 cm* Zahnradpumpe,
Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar

Betriebsbremse Im Olbad laufende Hydraulische Im Olbad laufende Hydraulische Im Olbad laufende Hydraulische
Mehrscheibenbremse, Trommelbremse auf die  Mefrscheibenbremse, Trommelbremse auf die ~ Mehrscheibenbremse, Trommelbremse auf die
hydraulisch betétigt Kardanwelle wirkend. hydraulisch betétigt Kardanwelle wirkend. hydraulisch betétigt Kardanwelle wirkend.

Handbremse Mechanische Mechanische Mechanische Mechanische Mechanische Mechanische
Trommelbremse auf die ~ Trommelbremse auf die ~ Trommelbremse auf die  Trommelbremse auf die  Trommeloremse auf die  Trommelbremse auf die
Kardanwelle wirkend Kardanwelle wirkend Kardanwelle wirkend Kardanwelle wirkend Kardanwelle wirkend Kardanwelle wirkend

Wahlweise

ROPS/FOPS Schutzdach \ i | \ \ \

Beleuchtungs-anlage v v v \ v v

Selbstladeschaufel Al \ \ v X X
v v v v v \

Heckbagger (2,75m.)




3 to Nutzlast, Allradantrieb, Achsschenkel - Lenkung

TECHNISCHES DATENBLATT 300 RM, RH, RMG, RHG, RMA, RHA

300 RM 300 RH 300 RMG 300 RHG 300 RMA 300 RHA

Nutzlast 3000 K. 3000 Kg. 3000 Kg. 3000 Kg. 3000 Kg. 3000 Kg.

Muldenart Hydraulischer Hydraulischer Hydraulisch, um Hydraulisch, um Hydraulischer Hochkipper  Hydraulischer Hochkipper
Frontkipper Frontkipper 180°drehbar 180°drehbar von 1,33-2,02m. von 1,33- 2,02 m.

Chassis Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung Achsschenkel-Lenkung

Motor 1 DEUTZ D30262 ISUZU 3LD1 DEUTZ D30262 ISUZU 3LD1 DEUTZ D30262 1SUZU 3LD1

Leistung S/DIN 6270 B (KW/PS) 21/28) 235/32 21/285 235/32 21/285 235/32

Max. Umdrehung 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Zylinder 2 3 2 3 2 3

Kiihlung Luft Wasser Luft Wasser Luft Wasser

Motor 2 1SUZU 3LB1 ISUZU 3LB1 ISUZU 3LB1

Leistung S/DIN 6270 B (KW/PS) 16,5/22.4 16,5/22.4 16,5/224

Max. Umdrehung 2700 2700 2700

Zylinder 3 3 3

Khlung Wasser Wasser Wasser

Antrieb x4 lx4 Ix4 lx4 Ix lx4

Muldeninhalt

Wasser 1290 1. 1290 1. 1.050 . 1.050 1. 1.000 I. 1.000 1.

gestrichen 1.800 . 1.800 1. 1.200 . 1.2001. 1.3351. 1335 1.

gehiut 1950 . 19501 1400 1. 1400 . 16001, 16001.

Getriebe Mechanisches 4-Gang-  Hydrostatik mit 2 Mechanisches 4-Gang-  Hydrostatik mit 2 Mechanisches 4-Gang-  Hydrostatik mit 2
Wendegetriebe Fahrstufen Wendegetriebe Fahrstufen Wendegetriebe Fahrstufen

Kupplung Mech. Trockenscheiben- Mech. Trockenscheiben- Mech. Trockenscheiben-
Kupplung, @ 254 mm. Kupplung, @ 254 mm. Kupplung, @ 254 mm.

Gewicht 2,000 Kg. 2,000 Kg. 2,000 Kg. 2,000 Kg. 2130 Kg. 2.130 Kg.

Max. Steigfahigkeit

Motor 1 38.50% 33% 38.50% 33% 38% 32%

Motor 2 43% 43% 42%

Geschwindigkeit

1o 35 Km/h. Stufenlos von 0 auf 20 35 Km/h. Stufenlos von 0 auf 20 35 Km/h. Stufenlos von 0 auf 20
8 Km/h, Km/h 8 Km/h. Km/h 8 Km/h. Km/h

9 13 Km/h. 13 Km/h. 13 Km/h.

4 20 Km/h. 20 Km/h. 20 Km/h.

E.-Start Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bereifung

Vorn 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-153 (10 PR) 10.0/75-153 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR)

Hinten 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-15,3 (10 PR) 10.0/75-153 (10 PR) 10.0/75-153 (10 PR) 10.0/75-153 (10 PR)

Lenkung Hydraulisch, Hydraulisch, Hydraulisch, Hydraulisch, Hydraulisch, Hydraulisch,
Arbeitsdruck 70 bar. Arbeitsdruck 70 bar. Arbeitsdruck 70 bar. Arbeitsdruck 70 bar. Arbeitsdruck 70 bar. Arbeitsdruck 70 bar. e

AuRerer Wenderadius 4500 mm. 4500 mm. 4500 mm. 4500 mm. 4500 mm. 4500 mm.

Tankvolumen

Diesel 401, 401 401 401 401 401,

Hydraulikél 301 301 301, 301 301. 301

Hydraulik 10,6 cm® 10,6 cm 10,6 cm 10,6 cm® 10,6 om’ 10,6 cm®
Zahnradpumpe, Zahnradpumpe, Zahnradpumpe, Zahnradpumpe, Zahnradpumpe, Zahnradpumpe,
Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar Arbeitsdruck 150 bar

Betriebsbremse Im Olbad laufende Hydraulische Im Olbad laufende Hydraulische \ Im Olbad laufende Hydraulische
Mehrscheibenbremse, Trommelbremse auf die Mehrscheibenbremse, Trommelbremse auf die ~ Mehrscheibenbremse, Trommelbremse auf die
hydraulisch betétigt Kardanwelle wirkend hydraulisch betatigt Kardanwelle wirkend hydraulisch betatigt Kardanwelle wirkend

Handbremse Mechanische ) Mechanische i Mechanische Mechanische Mechanische Mechanische
Trommelbremse auf die Trommelbremse auf die Trommelbremse auf die Trommelbremse auf die Trommelbremse auf die Trommelbremse auf die
Kardanwelle Kardanwelle Kardanwelle Kardanwelle Kardanwelle Kardanwelle

Wahlweise

ROPS/FOPS Schutzdach \ | \ N J J

Beleuchtungs-anlage \ y \ \ \ \

Selbstladeschaufel X X X X X X

Heckbagger (2,75m.) v v | | v v




R (<) =)

2-3 to Nutzlast, Allradantrieb, Achsschenkel - Lenkung

200/250/300
RM-RH

. Lo |
& ﬁ |
K Motor 25 Cv |
@ |
H I i
K
S o

200/250/300
RMA-RHA

i P
il -

200/250/300
RMG-RHG

a
200 250 300 200 250 300 200 250 300
RM/RH RM/RH RM/RH RMA/RHA RMA/RHA RMA/RHA RMG/RHG | RMG/RHG | RMG/RHG

A 1.700 1.840 1.840 1.700 1.700 1.700 1.520 1.568 1.568
B 1.560 1.632 1.632 1.680 1.680 1.680 1.605 1.690 1.690
C 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
D 200 200 200 200 200 200 200 200 200
E 1.305 1.380 1.380 1.475 1.475 1.475 1.445 1.530 1.530
F 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240
G 350 350 350 350 350 350 350 350 350
H 807 993 993 762 762 762 842 926 926
[ 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730
J 500 500 500 500 500 500 500 500 500
K 3.044 3.231 3.231 2992 2992 2992 2.980 3.164 3.164
L 2,550 2,580 2.580 3.010 3.010 3.010 2.885 2.890 2.890
M 417 603 603 364 364 364 452 536 536
N 720 570 570 1.310 1.310 1.310 1.105 1.030 1.030
0 2.020 2,020 2.020

P 2390 2390 2.390

Q 3.705 3.705 3.705

R 2.100 2.100 2.100 2.100

S 4174 4174 4174 4174

T 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
U 100 177 177

Ref: MK5305/12-99




