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CHARIOT GRUE de MANUTENTION VALLA 400 D
Capacité de Levage et de Déplacement 40 tonnes

MOTEUR: 6 cylindres - IVECO AIFO 134 kW - 210 HP.

TRANSMISSION: convertisseur de couple automatique - 3
marches avat + 3 marches arriér; vitesse maximum
jusqu'a 25 Km/h - pompe hydraulique PTO.

SYSTEME ELECTRIQUE: 24 V.

SYSTEME HYDRAULIQUE: proportionnel avec soupapes
de commande, filtres et soupapes de sécurité.

ESSIEUX: 1 essieu directeur oscillant + 1 essieu tracteur
rigide.

FREINS: de service hydraulique, de stationnement hydrau-
lique.
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ROUES: 14.00 - 24" 4 roues sur essieu tracteurs + 2 roue
sur essieu directeurs.

FLECHE: entierement hydraulique a trois sections, réalisée
en tOle en acier de qualité emboutie et soudée avec
patins de glissement en nylon.

TREUIL: hydraulique avec cable a I'intérieur de la fleche.
CABINE DU CONDUCTEUR: de type automobile.
POIDS: 29.000 kg.

OPTIONS: L.M.l. (dispositif indicateur du moment/charge
avec indications de angle d'inclinaison, portée et alerte
visible pour capacité max) - nacelle - commande a
distance.

Ces donées sont susceptibles d’etre modifiees sans préavis.
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La grue est conforme aux normes suivantes :
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