
wackerneuson.com – 03.03.2013 页: 1 / 3

DPU 100-70 - 耦合装置组
Vibratory Plates with remote control (500-1,200 kg)

两台和三台耦合装置组的性能强大
通过将两台或三台 DPU 100-70Les 型机器耦合在一起来创建一台耦合型装置。 这种耦合型装置专门用于压实大面积道渣区域，例如轨道铺设。
这种耦合装置可为任何建筑公司提供无与伦比的灵活性： 这种机械设备既可单台运用，也可两台或三台耦合成组，提供相当于 10
吨压路机的动力，取决于工地现场的要求。

在静态结构载荷为临界状态而且均不适合使用压路机之地，它们均可游刃有余，大展身手。●

远红外遥控系统提供最大的安全性： 保护操作员免受激振、噪音和灰尘。●

只有视线完整以免失控的情况下，这种机械设备才能运行，接近度识别传感器保护操作员的安全。
这种机械设备既非液压连接也非电气连接。 因而，从一种配置变化成另一种配置是一种简便的任务，可以现场进行，无需专业知识。●
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DPU 100-70 - 耦合装置组
Vibratory Plates with remote control (500-1,200 kg)

技术参数

 耦合组装两台 DPU 100-70 耦合组装三台 DPU 100-70

运行数据

工作重量 （无起重横梁） 千克 726 726

工作重量 （使用延长板） 千克 1.540 2.310

离心力  千牛 200 300

底板宽度  毫米 700 700

底板长度  毫米 1.073 1.073

底板厚度  毫米 14 14

工作宽度  毫米 1.760 2.656

高度 （不使用导引把） 毫米 910 910

工作高度 （导引把处于最低工位） 毫米 910 910

工作高度 （导引把处于最高工位） 毫米 1.240 1.240

振动频率  赫兹 56 56

前行 最大（取决于土料结持度） 米/分钟 30 30

后退 最大（取决于土料结持度） 米/分钟 28 28

面积功率 最大（使用延长板，取决于土料结持度）
平方米/小时

2.957 4.462

发动机数据

发动机型号 风冷式双缸柴油发动机（附电起动）作为标准。 风冷式双缸柴油发动机（附电起动）作为标准。

发动机制造商 柯勒 柯勒

发动机 12 LD 477-2 12 LD 477-2

汽缸工作容积  立方厘米 954 954

发动机功率 最大（DIN ISO 3046） 千瓦 14,8 14,8

按照转数  1/分钟 3.000 3.000

工作功率 （DIN ISO 3046） 千瓦 11,5 11,5

按照转数  1/分钟 2.870 2.870

燃料消耗  升/小时 2,6 2,6

油箱容积 （燃料） 升 7,5 7,5

传动 从驱动发动机经由齿轮泵和液压发动机到励磁
机。

从驱动发动机经由齿轮泵和液压发动机到励磁
机。
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您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。

由于产品不断变化，我们保留更改的权利。 关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。 实际初始功率随具体的工作条件发生变化。

您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。 实际输出功率随具体的工作条件发生变化。
如有更改或错误，恕不另行通知。 对图片也保留相同权利。 版权所有 © 2013 Wacker Neuson SE。


