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DPU 100-70 - Koppelsatz
Vibrationsplatten mit Fernsteuerung (500-1.200 kg)

Starke Leistung im Zweier- oder Dreiergespann
Der Koppelsatz entsteht durch die Verbindung von zwei oder drei Geräten des Modells DPU 100-70Les. Der Koppelsatz ist konzipiert für die
Verdichtung von Schotter auf großen Flächen, wie sie beispielsweise im Gleisbau entstehen. Bauunternehmen sind mit dem Koppelsatz
unschlagbar flexibel: Je nach Bedarf können die Geräte einzeln, im Zweier- oder Dreierkoppelsatz verwendet werden und erbringen so eine
Leistung, die einem 10-t-Walzenzug entspricht.

Hervorragend für den Einsatz in statisch kritischen Bauabschnitten geeignet, die für die Last von Walzen nicht ausgelegt sind.●

Die Infrarot-Fernsteuerung bietet hohe Sicherheit: Der Bediener steht geschützt vor Vibrationsbelastung, Lärm und Staub. Bedienbarkeit nur●

bei Sichtkontakt zum Gerät. Die Nahfelderkennung schützt den Bediener bei Kontrollverlust.
Der Umbau der Geräte kann auf der Baustelle mit wenigen Handgriffen ohne technische Vorkenntnisse durchgeführt werden, da die Geräte●

weder hydraulisch noch elektrisch verbunden sind.
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DPU 100-70 - Koppelsatz
Vibrationsplatten mit Fernsteuerung (500-1.200 kg)

Technische Daten

 2er Koppelsatz mit 2 DPU 100-70 3er Koppelsatz mit 3 DPU 100-70

Betriebsdaten
Betriebsgewicht (ohne Lasttraverse) kg 726 726

Betriebsgewicht (mit Anbauplatten) kg 1.540 2.310

Zentrifugalkraft  kN 200 300

Grundplattenbreite  mm 700 700

Grundplattenlänge  mm 1.073 1.073

Grundplattendicke  mm 14 14

Arbeitsbreite  mm 1.760 2.656

Höhe (ohne Deichsel) mm 910 910

Arbeitshöhe (Deichsel in niedrigster
Arbeitsposition) mm

910 910

Arbeitshöhe (Deichsel in höchster
Arbeitsposition) mm

1.240 1.240

Vibrationsfrequenz  Hz 56 56

Vorlauf max. (bodenabhängig) m/min 30 30

Rücklauf max. (bodenabhängig) m/min 28 28

Flächenleistung max. mit serienmäßigen
Anbauplatten (bodenabhängig) m²/h

2.957 4.462

Motordaten
Motortyp Luftgekühlter 2-Zylinder-Dieselmotor mit

serienmäßiger Elektrostarteinrichtung.
Luftgekühlter 2-Zylinder-Dieselmotor mit
serienmäßiger Elektrostarteinrichtung.

Motorhersteller Kohler Kohler

Motor 12 LD 477-2 12 LD 477-2

Hubraum  cm³ 954 954

Motorleistung max. (DIN ISO 3046) kW 14,8 14,8

bei Drehzahl  1/min 3.000 3.000

Betriebsleistung (DIN ISO 3046) kW 11,5 11,5

bei Drehzahl  1/min 2.870 2.870

Kraftstoffverbrauch  l/h 2,6 2,6

Tankinhalt (Kraftstoff) l 7,5 7,5

Kraftübertragung Vom Antriebsmotor über Zahnradpumpe und
Zahnradmotor auf den Erreger.

Vom Antriebsmotor über Zahnradpumpe und
Zahnradmotor auf den Erreger.
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Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


