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DPU 100-70 - Jeu d'attelage
Plaques avec télécommande (500-1.200 kg)

Puissance élevée en attelage en duo ou en trio.
Le jeu d'attelage est réalisé en couplant deux ou trois appareils du modèle DPU-70Les. Le jeu d'attelage est conçu pour un compactage des
graviers sur de surfaces étendues comme par exemple lors de la pose de voies. Le jeu d'attelage garantit aux entrepreneurs de travaux publics
une flexibilité imbattable : Les appareils peuvent être utilisés, selon le besoin, en tant qu'attelage en duo ou en trio et développent ainsi une
force de traction d'un rouleau de 10 tonnes.

Conviennent parfaitement pour une utilisation durant les phases opérationnelles statiquement critiques qui ne sont pas favorables pour le●

poids des rouleaux.
La télécommande à infrarouge garantit une sécurité optimale : L'opérateur peut travailler tout en étant protégé des vibrations, du bruit et de la●

poussière. L'appareil ne peut être commandé que si le contact visuel est établi. Le système de capteurs de proximité protège l'opérateur en
cas de perte du contrôle.
La transformation s'effectue en un seul geste et peut être exécutée sur le chantier sans notions techniques préalables car les appareils ne sont●

reliés entre eux ni hydrauliquement ni électriquement
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DPU 100-70 - Jeu d'attelage
Plaques avec télécommande (500-1.200 kg)

Caractéristiques techniques

 jeu d'attelage avec deux DPU 100-70 jeu d'attelage avec trois DPU 100-70

Caractéristiques techniques
Poids opérationnel (sans cadre de
levage) kg

726 726

Poids opérationnel (avec élargisseurs)
kg

1.540 2.310

Force centrifuge  kN 200 300

Largeur de la plaque  mm 700 700

Longueur de la plaque  mm 1.073 1.073

Épaisseur de la plaque  mm 14 14

Largeur  mm 1.760 2.656

Hauteur (sans timon) mm 910 910

Hauteur de travail (timon en position
de travail la plus basse) mm

910 910

Hauteur de travail (timon en position
de travail la plus haute) mm

1.240 1.240

Fréquence des vibrations  Hz 56 56

Avance max. (en fonction du sol) m/min 30 30

Recul max. (en fonction du sol) m/min 28 28

Rendement en surface max. avec
élargisseurs en série (en fonction du
sol) m²/h

2.957 4.462

Caractéristiques du moteur
Type de moteur Moteur diesel 2 cylindres à refroidissement par

air avec dispositif de démarrage électrique en
série.

Moteur diesel 2 cylindres à refroidissement par
air avec dispositif de démarrage électrique en
série.

Fabricant du moteur Kohler Kohler

Moteur 12 LD 477-2 12 LD 477-2

Cylindrée  cm³ 954 954

Puissance du moteur max. (DIN ISO
3046) kW

14,8 14,8

pour un régime  1/min 3.000 3.000

Puissance opérationnelle (DIN ISO
3046) kW

11,5 11,5

pour un régime  1/min 2.870 2.870

Consommation de carburant  l/h 2,6 2,6
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 jeu d'attelage avec deux DPU 100-70 jeu d'attelage avec trois DPU 100-70

Capacité du réservoir (Carburant) l 7,5 7,5

Transmission de force Du moteur d'entraînement directement à
l'excitatrice par pompe et moteur hydrauliques

Du moteur d'entraînement directement à
l'excitatrice par pompe et moteur hydrauliques

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés.

Sous réserve de modifications dues aux développements continuels. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus d’informations
concernant la puissance du moteur. Le rendement effectif de la puissance peut varier selon des conditions d’utilisation spécifiques

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus
d’informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d’utilisation spécifiques. Sous réserve
de modifications et d'erreurs. images similaires. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


