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DPU 100-70 - zestaw sprzężony
Zagęszczarki płytowe sterowane zdalnie (500-1,200 kg)

Duża wydajność po połączeniu dwóch lub trzech maszyn
Dwie lub trzy zagęszczarki DPU 100-70Les można połączyć w zestaw sprzężony. Zestaw sprzężony jest przeznaczony do zagęszczania tłucznia
na dużych powierzchniach, na przykład podczas robót torowych. Możliwość połączenia maszyn oznacza elastyczność, która nie ma sobie
równych: w zależności od potrzeb można użyć jednej maszyny lub połączyć dwie lub trzy maszyny w zestaw sprzężony o wydajności
10-tonowego walca.

Zestaw sprzężony jest idealny do zastosowania na odcinkach, gdzie obciążenie statyczne nie może być duże, i gdzie nie można byłoby użyć●

walca.
Zdalne sterowanie na podczerwień zapewnia wysokie bezpieczeństwo: operator nie jest narażony na wibracje, hałas i kurz. Urządzenie można●

obsługiwać tylko, jeżeli znajduje się ono w zasięgu wzroku. Układ rozpoznawania odległości chroni operatora, jeżeli utraci on kontrolę nad
maszyną.
Maszyny można kilkoma ruchami połączyć na budowie, nie wymaga to żadnej technicznej wiedzy, ponieważ nie są one połączone hydraulicznie●

ani elektrycznie.
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DPU 100-70 - zestaw sprzężony
Zagęszczarki płytowe sterowane zdalnie (500-1,200 kg)

Parametry techniczne

 zestaw sprzężony z dwoma DPU 100-70 zestaw sprzężony z trzech DPU 100-70

parametry eksploatacyjne
ciężar roboczy (bez belki
podnoszenia) kg

726 726

ciężar roboczy (z dodatkowymi
płytami) kg

1.540 2.310

siła odśrodkowa  kN 200 300

szerokość płyty roboczej  mm 700 700

długość płyty roboczej  mm 1.073 1.073

grubość płyty roboczej  mm 14 14

szerokość robocza  mm 1.760 2.656

wysokość (bez dyszla) mm 910 910

wysokość robocza (dyszel w
najniższej pozycji roboczej) mm

910 910

wysokość robocza (dyszel w
najwyższej pozycji roboczej) mm

1.240 1.240

częstotliwość wibracji  Hz 56 56

posuw do przodu maks. (w
zależności od podłoża) m/min

30 30

bieg powrotny maks. (w zależności
od podłoża) m/min

28 28

wydajność� powierzchniowa maks. z
seryjnymi płytami dodatkowymi (w
zależności od podłoża) m²/h

2.957 4.462

parametry silnika
typ silnika 2-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony wodą, z

seryjnie montowanym elektrycznym rozrusznikiem.
2-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony wodą, z
seryjnie montowanym elektrycznym rozrusznikiem.

producent silnika Kohler Kohler

silnik 12 LD 477-2 12 LD 477-2

pojemność skokowa  cm³ 954 954

moc silnika maks. (DIN ISO 3046) kW 14,8 14,8

przy prędkości obrotowej  1/min 3.000 3.000

moc robocza (DIN ISO 3046) kW 11,5 11,5

przy prędkości obrotowej  1/min 2.870 2.870

zużycie paliwa napędowego  l/h 2,6 2,6
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 zestaw sprzężony z dwoma DPU 100-70 zestaw sprzężony z trzech DPU 100-70

pojemność baku (paliwo) l 7,5 7,5

transmisja siły Od silnika napędowego przez pompę zębatą i silnik
zębaty do wzbudnicy.

Od silnika napędowego przez pompę zębatą i
silnik zębaty do wzbudnicy.

Informacje na temat współpracujących akcesoriów są dostępne na naszej stronie internetowej.

Z zastrzeżeniem zmian dla dobra ciągłego rozwoju. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika znajdują się w instrukcji obsługi.
Rzeczywista moc urządzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji.

Informacje na temat współpracujących akcesoriów są dostępne na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika
znajdują się w instrukcji obsługi; rzeczywista moc urządzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji. Z zastrzeżeniem zmian i
pomyłek. Dotyczy również ilustracji. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


