
Model LH 700 je naše nejvýkonnější hutnicí deska. Je plně hydraulický a má takový výkon
a kapacitu, že účinně zvládne hutnění středně silných až silných vrstev zrnité zeminy – od písku po
kamení. Nabízí dieselový motor Hatz 1D90V s elektrickým startováním, provedení s jednoduchým
servisem a odolný ochranný rám.

LH 700 HATZ | EL
967 89 72‑01

11 kW

Nafta

Elektrické

974,76 g/kWh

Diesel

56 Hz

95 N

30 m/min

Ne

660 mm

660 mm

Obj. č.:

REVERSIBLE PLATE LH 700 Hatz | EL

967 89 72‑01

Husqvarna LH 700

PLATE
WIDTH

660
mm

HMOTNOST,
KG

780
kg

CENTRIFUGA
L FORCE

95
N

VŠECHNY SPECIFIKACE
LH 700

MOTOR

Výkon (hodnota stanovená výrobcem motoru)

Zdroj energie

Startér

Emise výfukových plynů (CO2 EU V)

Zdroj napájení

SPECIFIKACE

Cyklus fáze proudu

Centrifugal force

Rychlost, km/h

Compaction indicator

ROZMĚRY

Plate width

Šířka výrobku

https://www.husqvarnaconstruction.com/cz/hutnici-desky/lh700/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/cz/hutnici-desky/lh700/#
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780 kg

109 dB(A)

88 dB(A)

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VŠECHNY SPECIFIKACE
LH 700

Hmotnost, kg

HLADINA ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)


