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EI'LH 700 es nuestro compactador mas potente. Es totalmente hidraulico y puede compactar de
forma eficaz capas de espesor intermedio a alto de suelos granulares como, por ejemplo, arena o
piedra de relleno. Incorpora un motor diésel Hatz 1D90V con sistema de arranque eléctrico, y
cuenta con un diseno facil de mantener y un bastidor de proteccion resistente.

TODAS LAS ESPECIFICACIONES LH 700 HATZ | EL
LH 700 967 89 72-01

MOTOR

Potencia salida (Clasificacion del fabricante del motor.) 11 kW

Power/fuel type Diesel

Arrancador Electric

Emisiones de gas (CO2 EU V) 974,76 g/kWh

Fuente de alimentacion Diésel

ESPECIFICACIONES

Ciclos 56 Hz
Centrifugal force 95N
Velocidad 30 m/min
Compaction indicator No
DIMENSIONES

Plate width 660 mm

Ancho del producto 660 mm


https://www.husqvarnaconstruction.com/es/compactadores/lh700/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/es/compactadores/lh700/#

TODAS LAS ESPECIFICACIONES

LH 700

Peso

NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)

Nivel de peresion de sonido, a oidos del operador

LH 700 HATZ | EL
967 89 72-01

780 kg

109 dB(A)

88 dB(A)



