
LH 700 to nasza najbardziej wydajna zagęszczarka ręcznie prowadzona. Urządzenie jest w pełni
hydrauliczne oraz oferuje moc i wydajność niezbędną do zagęszczania średnich/grubych warstw
gleby ziarnistej — począwszy od piasku, aż po materiał skalny. Maszyna jest wyposażona w silnik
wysokoprężny Hatz 1D90V z elektrycznym rozrusznikiem, łatwą w serwisowaniu konstrukcją i
wytrzymałą ramą ochronną.

LH 700 HATZ | EL
967 89 72‑01

11 kW

Diesel

Elektryczny

974,76 g/kWh

Olej napędowy

56 Hz

95 N

30 m/min

Brak

660 mm

660 mm

Nr art.:

REVERSIBLE PLATE LH 700 Hatz | EL

967 89 72‑01

Husqvarna LH 700

SZEROKOŚĆ
PŁYTY

660
mm

WAGA

780
kg

SIŁA
ODŚRODKOW

A

95
N

WSZYSTKIE DANE TECHNICZNE
LH 700

SILNIK

Moc wyjściowa (dane producenta silnika)

Rodzaj paliwa

Rozrusznik

Emisja spalin (CO2 EU V)

Źródło zasilania

SPECYFIKACJE

Częstotliwość

Siła odśrodkowa

Prędkość jazdy

Compaction indicator

WYMIARY

Szerokość płyty

Szerokość produktu

https://www.husqvarnaconstruction.com/pl/zageszczarki/lh700/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/pl/zageszczarki/lh700/#


LH 700 HATZ | EL
967 89 72‑01

780 kg

109 dB(A)

88 dB(A)

POWIĄZANE PRODUKTY I AKCESORIA

WSZYSTKIE DANE TECHNICZNE
LH 700

Waga

DŹWIĘK I HAŁAS

Gwarantowana moc akustyczna

Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora


