
Le LP 6505 est un rouleau duplex entièrement hydraulique conçu pour le compactage de couches
fines sur des sols pulvérulents et sur l'asphalte. La force centrifuge élevée et la vitesse augmentent
la productivité, tandis que le design élégant et compact facilite la manipulation près des murs et
dans les espaces confinés. Il est équipé d'un moteur diesel Hatz 1D42S et d'un refroidisseur d'huile
hydraulique intégré. Il dispose d'un design ergonomique, facile d'entretien.

LP 6505 HATZ |
MAN
967 85 57‑02

LP 6505 HATZ |
EL
967 85 57‑03

1D42S 1D42S

7,2 kW 7 kW

Lanceur à corde Electrique

993,78 g/kWh 993,78 g/kWh

Diesel Diesel

58 Hz 58 Hz

22 N 22 N

60 m/min 60 m/min

3,6 km/h 3,6 km/h

Réf. :

VARIANTE DE PRODUIT

WALK BEHIND ROLLER LP 6505 Hatz | Man

967 85 57‑02

Husqvarna LP 6505

POIDS

745
kg

CENTRIFUGA
L FORCE

22
N

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS
LP 6505

MOTEUR

Motor/engine model

"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du

moteur.)"

Lanceur

Exhaust emissions (CO2 EU V)

Source d’alimentation

SPÉCIFICATIONS

Fréquence

Centrifugal force

Vitesses

Vitesse en marche avant, min-max max

DIMENSIONS

https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/compacteurs/lp6505/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/compacteurs/lp6505/#


LP 6505 HATZ |
MAN
967 85 57‑02

LP 6505 HATZ |
EL
967 85 57‑03

2 500 mm 2 500 mm

720 mm 720 mm

1 215 mm 1 215 mm

745 kg 765 kg

107 dB(A) 107 dB(A)

105 dB(A) 105 dB(A)

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS
LP 6505

Longueur maxi

Largeur maxi

Hauteur maxi

Poids

NUISANCES SONORES

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"

"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de

l'utilisateur"


