
LP 7505 to w pełni hydrauliczny walec dwubębnowy, który opracowano w celu zagęszczania
cienkich warstw gleby ziarnistej i asfaltu. Duża siła odśrodkowa i wysoka prędkość zwiększają
produktywność, a opływowa, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą obsługę w ciasnych
przestrzeniach. Maszyna jest wyposażona w silnik wysokoprężny Hatz 1D50S, wbudowaną,
chłodnicę oleju hydraulicznego oraz ergonomiczną, łatwą w serwisowaniu konstrukcję.

LP 7505 HATZ | MAN
967 89 74‑01

LP 7505 HATZ | EL
967 89 74‑02

1D50S 1D50S

7,5 kW 7,5 kW

Ręczny, linka Elektryczny

993,78 g/kWh 987 g/kWh

Olej napędowy Olej napędowy

57 Hz 57 Hz

27 N 27 N

60 m/min 60 m/min

3,6 km/h 3,6 km/h

2 500 mm 2 500 mm

820 mm 720 mm

Nr art.:

WARIANT PRODUKTU

WALK BEHIND ROLLER LP 7505 Hatz | Man

967 89 74‑01

Husqvarna LP 7505

WAGA

981
kg

SIŁA
ODŚRODKOW

A

27
N

WSZYSTKIE DANE TECHNICZNE
LP 7505

SILNIK

Model silnika

Moc wyjściowa (dane producenta silnika)

Rozrusznik

Emisja spalin (CO2 EU V)

Źródło zasilania

SPECYFIKACJE

Częstotliwość

Siła odśrodkowa

Prędkość jazdy

Maks. prędkość jazdy w przód

WYMIARY

Długość produktu

Szerokość produktu

https://www.husqvarnaconstruction.com/pl/zageszczarki/lp7505/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/pl/zageszczarki/lp7505/#


LP 7505 HATZ | MAN
967 89 74‑01

LP 7505 HATZ | EL
967 89 74‑02

1 260 mm 1 215 mm

981 kg 1 001 kg

107 dB(A) 107 dB(A)

89 dB(A) 89 dB(A)

WSZYSTKIE DANE TECHNICZNE
LP 7505

Wysokość produktu

Waga

DŹWIĘK I HAŁAS

Gwarantowana moc akustyczna

Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora


