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RAINSTAR
HISTORIA

Durante décadas lider en tecnologia - " . o
y el No. 1 en el mercado mundial ; : : .

=

Crecimiento mediante riego eficiente.

Hace casi 40 afnos la empresa BAUER revolu-
ciond el mundo del riego por aspersion con su
sistema tambor. Desde entonces hemos traba-
jado firme para perfeccionar constantemente
nuestro sistema BAUER como p.egj. el lanza-
miento de la tecnologia de turbinas y nuestra / i".
propia producciéon de engranajes y turbinas, por
lo que hemos conseguido ampliar nuestra capa-
cidad de innovacion. Con nuestro trabajo campo
de experiencia de muchos decenios hemos des-
arrollado nuevas tecnologias y con ello la actual
familia de Rainstar BAUER.
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RAINSTAR
INTRODUCCION
AL MODELQO

Resumen de modelos las ventajas
de los diferentes modelos hablan
por si mismos

RAINSTAR T
LA
UNIVERSAL

= RAINSTAR BAUER - el modelo de base apropiado
para cada forma y tamano de terreno
Irrigacion econdémica a bajo consumo de
energias — manipulacién sencilla — alta seguridad
de trabajo

RAINSTAR E
EL
PROFESSIONAL

Maquinas de alta calidad — experiencia de
muchos decenios en la fabricacién de maquinas
de riego — conveniente precio-rendimiento
sumamente atrayente

Tambor con segmentos dentados de alta
precision fabricados por laser, garantiza una
marcha suave de cadena - alta seguridad
operacional

Tambor del tubo y construccién de acero
enteramente cincados — proteccién anticorrosiva
de alta calidad, entrega un valor durable y un
alto precio de reventa

Disefio moderno — unidad de mando central y
bien accesible, con computadora de riego

Nueva turbina radial a chorro pleno - irrigacion RAINSTAR A
econémica gracias a reduccién de gastos de EL
energia, de suma eficiencia para pequenas COMPACTO
dotaciones de agua /4

Trineo con compensacién automatica de
inclinaciéon para terrenos desnivelados y
durante la retraccién del trineo '

El modelo RAINSTAR E55 esta
completando la serie de 11 modelos
RAINSTAR disponibles con mas de

80 longitudes de tubo en total
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RAINSTAR
A

La serie compacta de
disenho moderno

Manejo sencillo, rendimiento éptimo y tecnologia
innovadora predestinan a la nueva maquina

de riego de BAUER para innumerables usos,

por ejemplo: Instalaciones deportivas, parques,
escuelas, campos del golf, jardines, cementerios,
etc.

La filosofia de calidad, tecnologia y precision de
los modelos RAINSTAR de gran tamario para la
agricultura se encuentran también integrados en
los modelos de la serie A.

Méaxima economia gracias a una relacién calidad-
precio extraordinaria, la mejor eficiencia de riego
y un uso flexible distinguen a los RAINSTAR de la
serie A.

Cambio de ubicacién mas rapido y sencillo para
una sola persona gracias al bastidor de 3 ruedas y
a la carga del trineo automatica.

Unidad de acciona-
miento compacta

La unidad de accionamiento
compacta, que consta de
una turbina a chorro pleno
de BAUER, transmision

de correa y engranaje de
reduccién, destaca por su
alta eficiencia y economia
durante el funcionamiento.

La transmision de fuerza al
tambor del tubo tiene lugar
a través de una cadena

de gran calidad de alta resistencia y elementos de corona
dentada cortados con laser de precisién. Gracias a una coor-
dinacién 6ptima se logran pérdidas de presion extremada-
mente bajas y el mas alto rendimiento.

Nueva generacion de
bombas

Combinacién de turbina y
engranajes compacta y de
alto rendimiento de BAUER
para RAINSTAR A1 y A2,
con regulacion precisa y
boquilla intercambiable
para lograr la maxima
eficacia.

RAINSTAR A

RAINSTAR A1 y A2 - el pequeio
= Galvanizado en caliente para carrete y marco

= Accionamiento con nueva turbina BAUER combinacion
de turbina y caja de engranaje

= Dispositivo PTO
= Carga automatica del tripode

= BAUER tubo especial PE

RAINSTAR A3 - un poco mas grande

Ya sea para jardineros profesionales, parques, campos
de golf, instalaciones deportivas o terrenos agricolas
mas reducidos, el RAINSTAR A3 es un especialista en
todos los campos y la elecciéon acertada para todas estas
aplicaciones.

= RAINSTAR A3 con tubo de PE especial de BAUER

= Galvanizado a fuego con tambor del tubo, bastidor
giratorio y bastidor desplazable

= Bastidor de dos ruedas con neumaticos amplios que
protegen los cultivos, tambor del tubo giratorio y soportes
para los dispositivos integrados

= Tres velocidades ajustables mediante transmisiéon por
correa

= Accionamiento mediante turbina a chorro pleno de BAUER

= Regulacion de velocidad mecanica con nivelaciéon de capas
automatica

= Engranajes de transmision con dispositivo de tambor con
arbol de toma de fuerza

= Transmision de fuerza mediante un preciso accionamiento
de cadena

= Carga del trineo automatica
= Desconexion final automatica

= Dispositivo de enrollado de tubo de PE por medio de una
bobina de enrollado precisa y un carro de enrollado
estable

= Trineo con ruedas con carril ajustable de 1000 — 1500 mm
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El universal para una irrigacion
economica

Riego econdémico con ahorro de energia, manejo
confortable que ahorra tiempo y con alta seguridad de
funcionamiento que en condiciones extremas de operacién
son solamente algunas de las muchas ventajas que esta

generacion de dispositivos puede ofrecer.

Beneficios
El RAINSTAR T con la nueva turbina BAUER de caudal total

TVR-radial se encuentra equipado de manera estandar con
una regulacién de precision dirigido por ordenador.

= Tambor del tubo giratorio con soportes de
maquina hidraulicos integrados

Chasis a 2 ruedas de via ajustable con pie de
apoyo mecanico de la barra de traccion

Los modelos RAINSTAR T estan hechos de un sistema
innovador en mddulos que se adaptan de manera 6ptima

a las respectivas circunstancias y ofrecen variantes de
equipamiento a medida para cualquier empleo de riego,
independientemente del tamafio y la forma de la superficie.

Turbina a chorro pleno BAUER TVR 20 (T51 — T61)
con engranaje de 4 cambios BAUER

Turbina nueva TVR18 (T32 — T42) con engranaje
de 4 cambios BAUER

Computadora de riego ECOSTAR 4000 S, con
bateria tampoén y panel solar, entrega una
irrigacién exacta y alta seguridad operacional

La especial y atractiva relacién calidad/precio garantiza
desde el comienzo la rentabilidad de su inversion.

Manipulacién confortable — pie de apoyo
hidraulico, empalme de agua en ambos lados,
unidad de mando central, montatrineo automatico

Trineo a ruedas con compensacion
automatica de inclinaciéon —
posicién 6ptima del aspersor,
incluso en terrenos desnivelados

Tubo PE especial BAUER - de
alta resistencia a la traccion y
de forma estable

RAINSTAR
T61

BAUp, -
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RAINSTAR |
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RAINSTAR T

Trineo combinado para tratamiento cuidadoso de
los cultivos

Es el talento universal entre los trineos: Regulaciéon continua
del ancho de via, retraccién del tubo PE simétrica o
asimétrica (cambio sencillo), grandes alturas de paso libre
impiden dafios incluso a cultivos altos. Los neumaticos de
grandes dimensiones garantizan una operacién de riego
segura, incluso bajo condiciones dificiles de suelo y de
plantaciones.

Rampa-regadora AS 26 /AS 32

El riego con la regadora-rampa da precipitaciones muy
finas para el tratamiento cuidadoso de las plantas y del
suelo. Una baja presiéon de conexién ya es suficiente para
el trabajo resultando en un ahorro de energia y agua.

La rampa-regadora compuesta de piezas de acero y de
aluminio de alta calidad convence por su alta estabilidad a
pesar de la construccion ligera.
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RAINSTAR
E

La serie profesional con el
nivel de alta calidad

Beneficios

= Tambor del tubo giratorio con soportes de
maquina hidraulicos integrados

Chasis a 2 ruedas de via ajustable con pie de Seguridad de funcionamiento, durabilidad y rentabilidad Ventajas del RAINSTAR E51 XL Rampa-regadora AS 50
apoyo mecanico de la barra de traccién son los puntos mas importantes de una maquina de riego.

. . Con los modelos RAINSTAR E las necesidades se cumplen Chasis de 4-ruedas — opcinalmente con eje tdndem de 4W La rampa-regadora AS 50 estd adaptada exactamente a
WL O ) CUBIUE I S JaR IR S0, €5 o= 8 " eje oscilante y pista ajustable o con 4WB chasis con 2 ejes los modelos RAINSTAR E y asegura una precipitacion fina
consumo de energia e incluso se superan. Esta generacion de RAINSTAR E se o Ll )
rigidos y via fija. y uniforme para anchos de trayectos de hasta 72 metros.

muestra en un diseflo completamente nuevo. La galvani-
zaciéon en caliente de la construccion de acero integra

es una prueba visible de la sintesis de técnica, robustez,
durabilidad y forma. La producciéon completa se realiza con
Manipulacién confortable — pie de apoyo los mas altos estandares de calidad y segun las directivas
hidraulico, empalme de agua HK 108 en ambos ISO 9001 autoimpuestas.
lados, unidad de mando central, montatrineo

hidraulico (junto con los soportes de maquina)

Gracias a las pesas equilibradoras, la rampa-regadora
colgada de manera pendular es mantenida en paralelo al
nivel del suelo. La altura de paso librede 1,3 ma 2,3 m
(AS 50) es ajustable de forma continua e hidraulicamente,
permitiendo regar también cultivos de plantas mas altas.

Computadora de riego ECOSTAR 4000 S, con
bateria tampoén y panel solar, entrega una
irrigaciéon exacta y alta seguridad operacional

RAINSTAR | .~
E51 XL

Caja de cambio de 4 marchas BAUER, con
freno y mecanismo enrollador por tractor

Trineo a ruedas con compensaciéon

" e Sl RAINSTAR
automatica de inclinacién — posicion E41
6ptima del aspersor, incluso en terrenos y \
desnivelados

Tubo PE especial
BAUER - de alta
resistencia a la
traccion y de forma
estable

RAINSTAR con accionamiento hidraulico

Accionamiento exterior con motor hidraulico para la distri-
buciéon de medios espesos tales como lodos de clarificacién
o estiércol liquido. Unidad hidraulica compacta y facil de
manipular con regulacién exacta de velocidad para altas
velocidades de retraccion.
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RAINSTAR
E55 L & E55 XL

La serie profesional con el
nivel de alta calidad

Beneficios

= Tambor del tubo bajable hidraulicamente y
orientable por 360° — permite extraer el tubo
en todos los sentidos

= Chasis a 4 ruedas con eje oscilante tandem para
reduccién de presién sobre el suelo y para
distribucién uniforme del peso

= Soportes hidraulicos de la maquina con mando
separado, se adaptan perfectamente a terrenos
desnivelados

= Turbina a chorro pleno BAUER TVR 60 de bajo
consumo de energia

= Computadora de riego ECOSTAR 4000 S con
bateria tampdén y panel solar, entrega una
irrigacién exacta y alta seguridad operacional

= Manipulacién confortable — pie de apoyo
hidraulico, empalme de agua HK 108 en ambos
lados, unidad de mando central

= Caja de cambio de 4 marchas BAUER, con freno
y mecanismo enrollador por tractor

= Trineo a ruedas con compensacién automatica
de inclinacién — posiciéon éptima del aspersor,
incluso en terrenos desnivelados

= Tubo PE especial BAUER - alta resistencia a la
traccion y de forma estable -~
&

-

RAINSTAR
ES5L
E55 XL

RAINSTAR E
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Tratamiento cuidadoso de las plantas

A pesar del gran didmetro del tambor de casi 3,5 m, la
RAINSTAR es muy compacta. La maquina se baja hidrauli-
camente y puede girarse por 360°. — Dafios minimos en los
cultivos dado que su maniobra requiere poco espacio.

Anclaje firme como una roca

Los fuertes soportes hidraulicos sirven para fijar la maquina
en su posicién de trabajo. Disefio de construccién sumamente
estable y apropiado para soportar fuerzas de traccién de
hasta el 40% mayores que en maquinas competidoras.
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RAINSTAR
MANDOQOS DE
CONTROL

High Tech en mando
de riego

Operacion facil con solo presionar un botén
Una pantalla de 4 lineas con iluminacién mande

el estado de riego respectivo

A través de una comparacién
permanente objetivo-real de

la velocidad de alimentiacién
se vuelve la mas exacta tasa
de precipitacién

Programacion de pre- y post
irrigacién facil y comodamente
con solo presionar un botén
Un panel de solar y una bateria
de 12 voltios aseguran una
alimentacién suficiente

Una operacion simple y una
navigacion clara del menu hablan
por si mismo

RAINSTAR MANDOS DE CONTROL

ECOSTAR 6000

SMARTRAIN

Electronica de riego de Gltima generacion para
precisa regulacion de la precipitacién, también
control y monitoreo a través de la funcion SMS

= Poderosa electrénica de riego con 4,3“ Full LED,
pantalla tactil

= | as funciones basicas también pueden ser a través de
botones ser seleccionado a través de la pantalla.

= Seleccién de programas de 12 diferentes programas
= Registre del consumo de agua en diferentes niveles

= Cambiar la operacién/programacién de la velocidad de
retraccion a irrigaciépn

= SMS-control y monitoreo

= Sefal para usario cuando el final de la tuberia PE en
extracto es alcanzado

= Sefal para funcionamiento del aspersor de distancia corta

® Registrar vy, si es necesario, leer el Ultimo paso de
operacién para el analisis de erros

= Analisis funcional automatico de todos los componentes
y sensores.

ECOSTAR 4300

Alta tecnologia en control de riego por consulta de
las condiciones de operacion, asi como de inicio y
detener a través de SMS

= QOperacién facil con solo = Contador de horas de
presionar un botén servicio

= Pantalla de 4 lineas = Reloj de tiempo real,

= Pantalla estado de riego servicio de hora de inicio

= Analisis de desviaciones = Velocidad de riego variable
permanente = indicacién de precipitacion

= Panel solar + bateria = Entrada y salida para

de 12V control de SMS

SMS para ECOSTAR 4300

= Consulta de estados
operativos

= START y STOP de la maquina

= Cambiar la velocidad de
retraccion

= Mensaje en caso de
malfuncionamiento

Facil monitoreo y control de varias maquinas de
riego utilizando la aplicacion desde el smartphone
o desde la oficina directamente sobre el PC

= Comunicacién permanente de Internet por GSM-entre
usario y maquina de riego

= Monitoreo y control de la operacién de riego con smart
phone, tablet y PC

= Representacion clara y visual de las maquinas de riego
en el terreno.

= Modo de riego optimizado por entrafa de los sectores de
riego con diferentes altas de precipitacion

= Advertencias en caso de fallas y grabando la causa del
error

= Evaluaciones automaticas e
informes sobre las horas de »
funcionamiento mojado/seco,
consumo de agua y
precipitacion histérica
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RAINSTAR
ACCIONAMIENTO

Fuerza y economia en
un paquete

Turbina TVR 60 y TVR 20

La turbina radial economy a chorro pleno TVR 60
(modelos E) y TVR 20 (modelos T) con el sistema
incomparable de la boquilla reguladora, esta un
paquete de fuerza a bajo consumo de energia.
Gracias a la reduccién de pérdidas de presioén,
Usted ahorra dinero, sobretodo para pequenas do-
taciones con poco agua.

Ademas ofrece la ventaja de una regulacién fina,
asi como la gama amplia de rendimiento. También
para altas velocidades de retraccién del tubo.

Rendimiento [W]

Comparacion del grado de
rendimiento de la turbina

El grado de rendimiento sumamente alto, asi como la ca-
pacidad excedente comparada a las turbinas de la compe-
tencia, constituyen reservas de seguridad operacional bajo
condiciones de servicio bastante dificiles y permiten realizar
ahorros enormes de gastos, minimizando las pérdidas de
presién en servicio normal.

Gama de turbinas
.7 L estandar

- -
- L=
. -
-=T

Caudal [Q]

La mas alta precisién de fabricacién garantiza una eficiencia de
servicio maxima. Cada componente de ésta turbina de tecnolo-
gia de punta es fabricado en la fabrica BAUER en Voitsberg. Una
vez ensamblada por personal altamente calificado, cada turbina
es sometida en un moderno banco de pruebas a un control de
rendimieto y calidad, antes de ser montada en la RAINSTAR.

RAINSTAR ACCIONAMIENTO

Ahorro de gastos gracias a eficiencia de punta

El sistema de accionamiento entero del RAINSTAR BAUER
estd concebido en detalle de modo de entregar una eficien-
cia, seguridad operacional y facilidad de manejo méaximas.

La potente fuerza de la turbina se transmite sin pérdidas

a través de una correa trapezoidal directamente en la caja
robusta de cambio de 4 marchas BAUER. Las distintas posi-
bilidades de transmisién de las 4 marchas permiten operar
siempre la turbina en la gama de rendimiento 6ptima, con el
consiguiente ahorro de gastos.

La fuerza de retraccién del tubo PE mediante el tambor de
tubo suficientemente dimensionado se transmite a través de
la cadena de alta calidad y resistencia y a través de una co-
rona dentada de precisién cortada por laser. Gracias al gran
didmetro exterior de la corona dentada y gracias a los nume-
rosos dientes de cadena, la fuerza de retraccion es distribuida
de manera 6ptima a una superficie bastante grande.

Al final del trayecto a regar, el acoplamiento en el engranaje
se abre automaticamente interrumpiendo asi la transmisién
de fuerza. El freno del tambor aireado y colocado directa-
mente en el engranaje entrega una seguridad maxima
durante el transporte por carretera.

Mando por computadora

El mando de las turbinas se realiza electrénicamente. Es de-
cir, gracias a la boquilla reguladora, la velocidad de retrac-
ciéon es mantenida constante con explotacién 6ptima de la
presién, desde el principio hasta el final del trayecto a regar.

Boquilla reguladora

Para asegurar la utilizacién éptima del rendimiento, el cau-
dal de agua es dirigido por la boquilla reguladora directa-
mente sobre la rueda motriz. Tanto con abertura minima,
como maxima de la boquilla, el caudal total fluye a través de
la rueda motriz. Asi se logra un alto grado de rendimiento
reduciendo las pérdidas de presién a cualquier caudal.

Mando confortable con
corredera de mando exacta
e indicacién de velocidad.
Cambio de marcha seguro
y confortable. El sistema de
bloqueo de la palanca de
cambio de marcha impide
que la velocidad sea cam-
biada cuando el acciona-
miento estd acoplado.

iPrioridad a la seguridad!

Fabricacion del engranaje certificada — conforme a los mas
altos requerimientos de calidad para una larga vida atil y
alta seguridad operacional.
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RAINSTAR
FEATURES

Argumentos que convencen para
una irrigacion exitosa.

Galvanizacion Corazoén del tambor cerrado Soporte robusto
El tambor del tubo, la plataforma giratoria y el chasis estan El corazén del tambor de cada RAINSTAR esta comple- Un mecanismo cinemético especial y el angulo plano de los
galvanizados al fuego. tamente cerrado y equipado con un arco-guia. soportes hidraulicos transmiten la fuerza al centro de la maquina.

Produccion del tubo PE Dispositivo enrollador Accionamiento por cadena exacto
Fabricacion del tubo PE en nuestros propios talleres a base El dispositivo enrollador suave consta del husillo enrollador Los segmentos dentados a precisién del accionamiento del
de un granulado especial. accionado directamente y de la guia del tubo de doble apoyo. tambor sirven para distribuir las fuerzas de manera 6ptima a

una gran superficie.

Dispositivo de soplado Freno (opcional) lluminacion (opcional)

Soplado del tubo PE mediante compresor BAUER original y Para el transporte seguro por carretera también puede ser Ademas, una iluminacién para una mejor visibilidad en el
balén de soplado ajustado éptimamente al didmetro del tubo. una opcién de instlar los frenos de aire al Rainstar trafico por carretera puede ser ordenada.
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RAINSTAR A RAINSTAR T
Tabla de Rendimiento Tabla de Rendimiento
RAINSTAR Tipo @ tubo PE Long. tubo PE  Ancho de trayecto Cantidad deagua Gama de boqu. Presion de Peso en kilos RAINSTAR Tipo @ tubo PE Long. tubo PE  Ancho de trayecto Cantidad deagua Gama de boqu. Presion de Peso en kilos
Modelo mm m m m3/h mm conexion bar con agua sin agua Modelo mm m m m’/h mm conexion bar con agua sin agua
40-135 40 135 28-38 30-7 7-10 32-8 389 269 65-270 65 270 53 -68 14-35 14,0- 22,0 35-1,0 2.060 1.407
A 43-125 43 125 30-50 40-10 7-12 32-8 393 268 65 - 320 65 320 53-68 14-35 14,0-22,0 35-110 2.227 1.452
50- 135 50 135 28-54 32-13 7-14 32-8 526 341 65 - 350 65 350 53-67 14-31 14,0-20,0 35-110 2325 1.479
A2 55-120 55 120 30-58 40-16 8-16 32-8 546 351 75-250 75 250 53-76 14-49 14,0-26,0 35-110 2.269 1.460
58 -115 58 15 32-62 50-20 9-16 32-8 568 353 2 75 - 280 75 280 53-76 14-49 14,0 - 26,0 35-110 2401 1.496
55-170 55 170 38-57 75-18 10-16 40-8 792 515 75-300 75 300 53-75 14-44 14,0 - 24,0 35-110 2489 1.520
A3 63-125 63 125 38-62 75-20 10-16 40-8 778 512 75-330 75 330 53-75 14-44 14,0- 220 35-10 2622 1.555
63 - 150 63 150 38-62 75-20 10-16 40-8 855 537 85-220 85 220 55-87 17-64 16,0 - 28,0 35-10 2412 1.538
75 - 350 75 350 53-75 14-39 14,0- 22,0 35-1,0 2781 1.650
85-270 85 270 53-83 14 - 60 14,0- 28,0 35-1,0 2767 1.672
Dimensiones 85-300 85 300 53-83 14 - 60 14,0- 28,0 35-1,0 2937 1.720
T42 85-320 85 320 53-83 14-55 14,0 - 26,0 35-1,0 3.051 1.752
m‘"jlm“ Amm B mm ¢mm D mm Emm 90 - 260 90 260 55 - 90 17-73 160-300 35-110 2889 1718
1 - 230 . 210 B Lo 90 - 280 90 280 55-88 17-7 16,0 - 30,0 35-1,0 3.016 1.775
A2 3420 1480 e 1240 1000~ 1500 90 - 300 90 300 55-86 17-69 16,0 - 30,0 35-1,0 3.144 1.792
A3 3,550 1690 1730 1250 1000 - 1500 75 - 400 75 400 53-71 14-33 14,0-20,0 35-11,0 3.577 2309
75-420 75 420 53-71 14-33 14,0-20,0 35-110 3.666 2.349
85-350 85 350 53-83 14-55 14,0-26,0 35-110 3.796 2325
o 85-370 85 370 53-80 14-52 14,0-26,0 35-110 3910 2378
90-330 90 330 55-86 17 - 69 16,0 -30,0 35-110 3.909 2334
90 - 350 90 350 55-87 17 - 64 16,0 - 28,0 35-110 4.037 2.389
85-400 85 400 53-76 14-49 14,0 - 26,0 35-110 4.040 2443
85 - 450 85 450 53-76 14-44 14,0 - 24,0 35-110 4324 2592
90-370 90 370 55-83 17 - 60 16,0 - 28,0 35-10 4124 2449
90 -390 90 390 55-83 17-55 16,0 - 26,0 35-10 4.251 2512
T61 90 - 420 90 420 55-83 17-55 16,0 - 26,0 35-11,0 4.442 2615
90 - 450 90 450 55-80 17-52 16,0 - 26,0 35-11,0 4633 2714
100 - 300 100 300 55-90 17-73 16,0 - 30,0 35-11,0 4126 2462
100 - 330 100 330 55-90 17-73 16,0 - 30,0 35-11,0 4362 2531
100 - 350 100 350 55 - 86 17-69 16,0 - 30,0 35-11,0 4519 2.577
Dimensiones Altura de enganche (mm)
m,IdNeTIAR A:'tl::a A:lcmho Longltutlin :.::n trineo Longltu::I :lln trineo AItu:":lbre Neumaticos Anch; :le via % ﬁ:‘“ %
T32 2.600 1.950 5.370 3.720 260 195/70 R14 1.500 - 2.000 220 500 367
T42 2.850 1.950 5.370 3.720 275 205R14C 1.500 - 2.000 240 520 373
T51 3.140 2.298 5.306 4.045 275 205/R 14C 1.500 - 2.000 235 510 382

T61 3.180 2.298 5.306 4.045 310 10,5/75-153 1.500 - 2.000 210 545 417




(¥ BRUER DATOS TECNICOS

RAINSTAR E RAINSTAR E
Tabla de Rendimiento Tabla de Rendimiento
RAINSTAR Tipo @ tubo PE Long. tubo PE  Ancho de trayecto Cantidad deagua Gama de boqu. Presion de Peso en kilos RAINSTAR Tipo @ tubo PE Long. tubo PE  Ancho de trayecto Cantidad deagua Gama de boqu. Presion de Peso en kilos
Modelo mm m m m3/h mm conexion bar con agua sin agua Modelo mm m m m’/h mm conexion bar con agua sin agua
90 - 480 90 480 54-75 17- 44 16,0 - 24,0 45-110 5,595 3548 110 - 670 110 670 65- 92 25-55 18-26 5-11 10617 6.869
100 - 350 100 350 58-94 2-77 180-300 45-110 5.290 3307 110 -700 110 700 65-92 25-55 18-26 5-1 10902 7073
100 - 380 100 380 58-90 2-73 180-300 45-110 55 3391 0= Gl 120 0 75-98 Hew 22-325 chlll 1375 7055
EN 100 - 400 100 400 58-90 22- 69 18,0 - 30,0 45-110 5683 3515 120650 120 60 ro%k B0 2325 >l 1601 1144
125 - 560 125 560 80- 104 40-88 25-35 5-11 1122 6.746
110 - 300 110 300 80- 112 4-112 250-375 45-110 5392 3350 E51 XL 4W
120 - 580 125 580 80- 104 40-88 25-35 5-11 11368 7144
- 1 77-1 - 200- - 677 4
110330 0 330 v 105 00-350 45110 >0 3450 125- 600 125 600 80 - 104 40-88 25-35 5-11 1613 7082
110 - 350 110 350 75- 106 33-98 225-350 45-110 5.867 3506 15620 - 20 20104 2088 %35 Y 185 178
100 - 430 100 430 58 -87 22-64 18,0-28,0 45-11,0 6.156 3.878 140 - 430 140 430 80-114 40-110 25-375 5-11 10.869 6.555
100 - 450 100 450 54-83 17-55 16,0- 260 45-110 6313 3.940 140 - 460 140 460 80-114 40-110 25-375 5-11 11331 6.715
110 - 350 110 350 75- 105 3-9 225-350 45-110 6.105 3744 110- 670 10 670 65-92 25-55 18-26 5-11 10,597 6.849
E21 110 - 380 110 380 75-105 33-9 225-350 45-11,0 6.390 3.855 110-700 110 700 65-92 25-55 18-26 5-1 10.882 7053
110- 400 110 400 75-103 33-9 225-350 45-110 6580 3946 120- 630 120 630 75-98 How 22-325 =l 1355 1035
110 - 420 110 420 75-102 33-84 22,5-350 45-110 6.770 4027 120650 120 60 5% B30 2-325 oo 11581 7
125 - 560 125 560 80- 104 40-88 25-35 5-11 11102 6726
120- 300 120 300 80- 115 4-118 250-375 45-110 6.115 3813 E51 XL 4WB
120 - 580 125 580 80- 104 40-88 25-35 5-11 11.348 6.883
100 - 480 100 480 54-83 17-55 16,0- 260 45-110 6.648 4219
125 - 600 125 600 80 - 104 40-88 25-35 5-11 11593 7062
100 - 500 100 500 54- 83 17-55 16,0 - 260 45-110 6.805 4.275 po— s o 50104 e " i e _—
100 - 520 100 520 54 - 80 17-52 16,0 - 26,0 45-11,0 6.962 4391 140 - 430 140 430 80-114 40-110 25-375 5-1 10.849 6.535
110 - 450 110 450 73-100 28-80 200-325 45-110 7154 4334 140 - 460 140 460 80- 114 40-110 25-375 5-11 1311 6.695
E31
110 - 470 110 470 73-99 28-80 200-325 45-110 7345 4399 110- 750 110 750 65- 82 25-55 175-275 5-11 12634 8.604
110 - 490 110 490 73-97 28-78 180-300 45-110 7535 4486 120 - 650 120 650 75-98 3-72 20-30 >-M 12.857 8.400
125-310 125 310 80- 115 41-118 250-375 45-110 6,682 4183 120-670 120 670 20-30 51 13.084 8563
125 - 350 125 350 80- 114 4-112 250-375 45-110 73 4.351 120700 120 700 2030 ol 13423 8776
125 - 620 125 620 80-103 40-88 20-325 5-11 13115 8433
100 - 550 100 550 54 - 80 17-52 16,0- 260 45-110 7787 5093 E55L
125 - 650 125 650 20-325 5-11 13.483 8.687
100 - 590 100 590 54-78 17-50 16,0- 26,0 45-110 8.101 5.248 p— o o 035 - 78 .
110 - 500 110 500 58 - 86 22-69 180-300 45-110 8.219 5.215 140- 460 0 260 20115 T 0-378 511 Py 56
110- 520 110 520 66 - 87 28-69 200-300 45-110 8.409 5.284 140 - 480 140 430 20-375 511 12895 7998
110 - 550 110 550 66 - 87 28-69 200-280 45-110 8.694 5.455 140 - 500 140 500 20-375 5-11 13203 8102
E41
120 - 420 120 420 75-109 33-103 225-350 45-110 8217 5.045 125 - 680 125 680 70-100 30-70 20-30 5-11 13771 8.850
120 - 450 120 450 75-108 33-98 225-350 45-11,0 8.557 5158 125-710 125 710 70-100 30-70 20-30 5-1 14139 9121
125-370 125 370 80- 115 118 250-375 45-110 8.008 4888 - 125740 15 740 70100 070 2030 Sl 14307 2380
125 - 400 125 400 80- 115 1-118 250-375 45-110 8.376 5003 140500 140 >0 g0-110 30110 20-375 o 13123 8331
140 - 530 140 530 80- 110 30- 110 20-375 5-11 13.585 8.512
140 - 340 140 340 80- 118 41-124 250-375 45-110 8.855 5302
140 - 560 140 560 80-110 30- 110 20-375 5-11 14.047 8687
110 - 590 110 590 58 - 83 22-65 180-300 45-110 8982 5552
110 - 620 110 620 58 -80 22-52 18,0-26,0 45-11,0 9.267 5.698 Dimensiones Altura de enganche (mm)
110 - 650 110 650 58- 80 2-52 18,0 - 26,0 45-110 9,552 5.892 | ) ; ; — o
RAINSTAR Altura Ancho Longitud con trineo  Longitud sin trineo ~ Altura libre Neumaticos Ancho de via %
120 - 530 120 530 75-103 3-9 225-350 45-110 9369 5532 Modelo m " " " m m -1 —
E51 120- 550 120 550 75-103 33-88 225-325 45-10 9:595 5705 E11 3480 2530 7600 5450 340 115/80-153  1.800-2.250 m 498 500
- 120 it /5103 e 225-325 o= 9822 o837 E21 3480 2560 7730 5,580 340 115/80-153  1.800-2.250 29 504 540
AR 120 e /6-102 S 225-325 A I 10160 6.050 E31 3.530 2560 7730 5.580 340 125/80-153  1.800- 2250 235 510 540
125450 12 0 8012 o 50-315 45-110 8897 o161 E41 3730 2670 8120 6160 340 125/80-153  1.800- 2.250 270 545 560
125500 1% °00 J>- 108 3% 225-350 45-110 oM >480 E51 4070 2670 8.200 6.230 360 125/80-153 1800~ 2.250 340 620 590
140400 140 400 g0-18 ] 20315 S92 9533 >299 E51 XL 4W 4420 2712 8020 5,940 640 100/75153 1800 - 2250 570 850 1020
E51 XL4WB 4290 3.018 8.590 6.250 440 12,5/80-153 2600 520 790 1.020

E55 L & XL 4030 3.160 8470 5.260 270 12,5/80-15,3 2.840 700 - -
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