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RD 16, RD 27
Walzen - aufsitzbar

Dank Knickgelenk hohe Wendigkeit und gute Sicht
Die aufsitzbaren Walzen RD 16 und RD 27 bieten einen hohen Standard für die Verdichtung von Asphalt. Sie sind mit einem doppelten
Bandagenantrieb ausgestattet, der optimale Traktionseigenschaften bietet. RD-Walzen können wahlweise mit einer oder zwei vibrierenden
Bandagen betrieben werden. Die Bandagen sind in verschiedenen Breiten erhältlich. Die RD 27 bietet zusätzlich die Möglichkeit, zwischen
niedriger und hoher Verdichtungskraft zu wechseln und sich damit flexibel an den jeweiligen Einsatz anzupassen. Die niedrige Zentrifugalkraft
bietet sich optimal für die Asphaltverdichtung an, während die höhere ideal für die Verdichtung von grobkörnigem Material geeignet ist.

Das Luftfiltersystem verfügt über einen zweistufigen Zyklonfilter und eine leicht verständliche Filterwartungsanzeige.●

Das druckgeregelte Berieselungssystem ist mit einem dreistufigen Filtersystem ausgerüstet. Ein Zeitintervallschalter mit verschiedenen●

Einstellungen ermöglicht es, den Wasserfluss an die verwendete Asphaltsorte anzupassen.
Die RD-Walzen weisen vorne und hinten keinen Maschinenüberhang auf, sodass sie bis an den Rand heran fahren können.●

Der ergonomisch konstruierte, verstellbare und gefederte Sitz bietet eine ausgezeichnete Rundumsicht. Eine leistungsfähige●

Schwingentkoppelung reduziert die Vibrationsbelastung für den Bediener.
RD 16: Die hintere Plattform und die vordere Haube sind nach oben klappbar. Sie bieten vollständigen Zugang zum Motor und erleichtern somit●

die Wartung.
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RD 16, RD 27
Walzen - aufsitzbar

Technische Daten

 RD 16-90 RD 16-100

Betriebsdaten
Betriebsgewicht * kg 1.485 1.520

L x B x H (H bis Oberseite Rundumleuchte) mm 1.950 x 1.000 x 2.545 1.950 x 1.102 x 2.545

Bandagendurchmesser  mm 560 560

Seitenfreiheit rechts und links mm 400 400

Überstand rechts und links mm 45 45

Zentrifugalkraft bei 3.600 1/min kN 15 15

Frequenz bei 2.450 1/min Hz 0 0

Frequenz bei 3.000 1/min Hz 0 0

Frequenz bei 3.600 1/min Hz 70 70

Linienlast statisch (v/h) bei 3.600 1/min N/mm 7,7 6,9

Linienlast dynamisch (v/h) bei 3.600 1/min N/mm 16,7 15,1

Vorlauf max. bei 3.600 1/min m/min 156 156

Rücklauf max. bei 3.600 1/min m/min 9,3 9,3

Flächenleistung max. m²/h 8.424 9.360

Steigfähigkeit max. (ohne Vibration) % 30 30

Wenderadius (außen) mm 2,9 3

Motordaten
Motortyp Flüssigkeitsgekühlter

Dreizylinder-Dieselmotor
Flüssigkeitsgekühlter
Dreizylinder-Dieselmotor

Motorhersteller Kohler Kohler

Hubraum  cm³ 1.028 1.028

Motorleistung max. bei 3.600 1/min kW 19,5 19,5

Betriebsleistung bei 2.850 1/min kW 16,5 16,5

Kraftstoffverbrauch bei 3.600 1/min l/h 4,9 4,9

Tankinhalt Wasser l 100 100

Tankinhalt Kraftstoff l 23 23
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 RD 27-100 RD 27-120

Betriebsdaten
Betriebsgewicht * kg 2.550 2.750

L x B x H (H bis Oberseite Rundumleuchte) mm 2.430 x 1.100 x 2.775 2.430 x 1.300 x 2.775

Bandagendurchmesser  mm 700 700

Seitenfreiheit rechts und links mm 510 510

Überstand rechts und links mm 50 50

Zentrifugalkraft bei 2.450 1/min kN 24,3 28,8

Zentrifugalkraft bei 3.000 1/min kN 35 41,4

Frequenz bei 2.450 1/min Hz 55 55

Frequenz bei 3.000 1/min Hz 66 66

Linienlast statisch (v/h) bei 2.450 1/min N/mm 12,1 10,9

Linienlast statisch (v/h) bei 3.000 1/min N/mm 13,4 12,0

Linienlast dynamisch (v/h) bei 2.450 1/min N/mm 24,3 24,0

Linienlast dynamisch (v/h) bei 3.000 1/min N/mm 35,0 34,5

Vorlauf max. bei 2.450 1/min m/min 135 135

Vorlauf max. bei 3.000 1/min m/min 167 167

Rücklauf max. bei 2.450 1/min m/min 8,1 8,1

Rücklauf max. bei 3.000 1/min m/min 10 10

Flächenleistung max. m²/h 10.200 12.200

Steigfähigkeit max. (ohne Vibration) % 35 35

Wenderadius (außen) mm 3,5 3,5

Motordaten
Motortyp Flüssigkeitsgekühlter

Dreizylinder-Dieselmotor
Flüssigkeitsgekühlter
Dreizylinder-Dieselmotor

Motorhersteller Perkins Perkins

Hubraum  cm³ 1.500 1.500

Motorleistung max. bei 3.000 1/min kW 25,1 25,1

Betriebsleistung bei 2.450 1/min kW 23,3 23,3

Betriebsleistung bei 3.000 1/min kW 31,25 31,25

Kraftstoffverbrauch bei 2.450 1/min l/h 7,1 7,1

Kraftstoffverbrauch bei 3.000 1/min l/h 7,7 7,7

Tankinhalt Wasser l 150 150

Tankinhalt Kraftstoff l 46,6 46,6

* Mit 80 kg schwerem Bediener und halb vollem Wasser- und Kraftstofftank
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Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


