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RD 16, RD 27
Walce samojezdne

Przegub zapewnia dużą zwrotność i dobrą widoczność
Walce samojezdne RD 16 i RD 27 zapewniają wysoki standard zagęszczania asfaltu. Walce posiadają podwójny napęd bębnów, co zapewnia
optymalną trakcję. Walce RD mogą być wyposażone w jeden lub dwa wibrujące bębny. Bębny dostępne są w różnych szerokościach. Ponadto w
RD 27 można zmieniać siłę zagęszczania i w ten sposób lepiej dostosować się do aktualnych warunków. Mała siła odśrodkowa jest dobra do
zagęszczania betonu, a duża optymalnie nadaje się do zagęszczania materiałów gruboziarnistych.

Filtr powietrza posiada dwustopniowy filtr cyklonowy, jest on oznaczony zrozumiałą instrukcją konserwacji.●

Regulowany ciśnieniowo system zraszania jest wyposażony w filtr trzystopniowy. Przełącznik interwałowy z różnymi ustawieniami umożliwia●

dostosowanie podawania wody do zastosowanego rodzaju asfaltu.
Walce RD mają z przodu i z tyłu zerowy nawis, co pozwala im dojechać do samego brzegu zagęszczanej powierzchni.●

Ergonomiczny, regulowany i amortyzowany fotel zapewnia doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach. Efektywny system redukcji●

wibracji zmniejsza poziom wibracji przenoszonych na operatora.
RD 16: Tylną platformę i przednią pokrywę można odchylić do góry. To zapewnia pełny dostęp do silnika i ułatwia konserwację.●

 



wackerneuson.com – 03.03.2013 Strona : 2 / 4

RD 16, RD 27
Walce samojezdne

Parametry techniczne

 RD 16-90 RD 16-100

parametry eksploatacyjne
ciężar roboczy * kg 1.485 1.520

dł. x szer. x wys. (H do górnej krawędzi lampy sygnalizacyjno-ostrzegawczej) mm 1.950 x 1.000 x 2.545 1.950 x 1.102 x 2.545

średnica bębna  mm 560 560

prześwity boczne z prawej i lewej strony mm 400 400

prześwit pod kabiną z prawej i lewej strony mm 45 45

siła odśrodkowa przy 3.600 1/min. kN 15 15

częstotliwość� przy 2.450 1/min. Hz 0 0

częstotliwość� przy 3.000 1/min. Hz 0 0

częstotliwość� przy 3.600 1/min. Hz 70 70

obciążenie liniowe statyczne (v/h) przy 3.600 1/min. N/mm 7,7 6,9

obciążenie liniowe dynamiczne (v/h) przy 3.600 1/min. N/mm 16,7 15,1

posuw do przodu maks. przy 3.600 1/min. m/min 156 156

bieg powrotny maks. przy 3.600 1/min. m/min 9,3 9,3

wydajność� powierzchniowa maks. m²/h 8.424 9.360

zdolność� pokonywania wzniesień maks. (bez wibracji) % 30 30

promień skrętu (na zewnątrz) mm 2,9 3

parametry silnika
typ silnika Trzycylindrowy silnik

Diesla, chłodzony płynem
Trzycylindrowy silnik
Diesla, chłodzony płynem

producent silnika Kohler Kohler

pojemność skokowa  cm³ 1.028 1.028

moc silnika maks. przy 3.600 1/min. kW 19,5 19,5

moc robocza przy 2.850 1/min. kW 16,5 16,5

zużycie paliwa napędowego przy 3.600 1/min. l/h 4,9 4,9

pojemność baku Woda l 100 100

pojemność baku Paliwo l 23 23
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 RD 27-100 RD 27-120

parametry eksploatacyjne
ciężar roboczy * kg 2.550 2.750

dł. x szer. x wys. (H do górnej krawędzi lampy sygnalizacyjno-ostrzegawczej) mm 2.430 x 1.100 x 2.775 2.430 x 1.300 x 2.775

średnica bębna  mm 700 700

prześwity boczne z prawej i lewej strony mm 510 510

prześwit pod kabiną z prawej i lewej strony mm 50 50

siła odśrodkowa przy 2.450 1/min. kN 24,3 28,8

siła odśrodkowa przy 3.000 1/min. kN 35 41,4

częstotliwość� przy 2.450 1/min. Hz 55 55

częstotliwość� przy 3.000 1/min. Hz 66 66

obciążenie liniowe statyczne (v/h) przy 2.450 1/min. N/mm 12,1 10,9

obciążenie liniowe statyczne (v/h) przy 3.000 1/min. N/mm 13,4 12,0

obciążenie liniowe dynamiczne (v/h) przy 2.450 1/min. N/mm 24,3 24,0

obciążenie liniowe dynamiczne (v/h) przy 3.000 1/min. N/mm 35,0 34,5

posuw do przodu maks. przy 2.450 1/min. m/min 135 135

posuw do przodu maks. przy 3.000 1/min. m/min 167 167

bieg powrotny maks. przy 2.450 1/min. m/min 8,1 8,1

bieg powrotny maks. przy 3.000 1/min. m/min 10 10

wydajność� powierzchniowa maks. m²/h 10.200 12.200

zdolność� pokonywania wzniesień maks. (bez wibracji) % 35 35

promień skrętu (na zewnątrz) mm 3,5 3,5

parametry silnika
typ silnika Trzycylindrowy silnik

Diesla, chłodzony płynem
Trzycylindrowy silnik
Diesla, chłodzony płynem

producent silnika Perkins Perkins

pojemność skokowa  cm³ 1.500 1.500

moc silnika maks. przy 3.000 1/min. kW 25,1 25,1

moc robocza przy 2.450 1/min. kW 23,3 23,3

moc robocza przy 3.000 1/min. kW 31,25 31,25

zużycie paliwa napędowego przy 2.450 1/min. l/h 7,1 7,1

zużycie paliwa napędowego przy 3.000 1/min. l/h 7,7 7,7

pojemność baku Woda l 150 150

pojemność baku Paliwo l 46,6 46,6

* Z operatorem ważącym 80 kg oraz wypełnionymi do połowy zbiornikami na wodę i na paliwo
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Informacje na temat współpracujących akcesoriów są dostępne na naszej stronie internetowej.

Z zastrzeżeniem zmian dla dobra ciągłego rozwoju. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika znajdują się w instrukcji obsługi.
Rzeczywista moc urządzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji.

Informacje na temat współpracujących akcesoriów są dostępne na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika
znajdują się w instrukcji obsługi; rzeczywista moc urządzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji. Z zastrzeżeniem zmian i
pomyłek. Dotyczy również ilustracji. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


