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RD 16, RD 27
Rolos com lugar para condutor

Devido à articulação possui elevada manobrabilidade e ótima visibilidade
Os cilindros montáveis RD 16 e RD 27 oferecem elevado padrão na compactação de asfalto. Estão equipados com um motor de bases duplas
que oferece ótimas características de tracção. Os cilindros RD podem ser operador opcionalmente com uma ou duas bases vibradoras. As bases
estão disponíveis com larguras diferentes. O RD 27 oferece a possibilidade de alternar entre potência de compactação baixa ou elevada
adaptando-se de modo flexível à respectiva aplicação. A força centrifuga baixa é adequada para a compactação de asfalto, enquanto que a mais
elevada se adequa à compactação de material de granulado mais grosso.

O sistema de filtração de ar dispõe de um filtro ciclone de dois níveis e um indicador de manutenção de filtros de leitura fácil.●

O sistema de aspersão controlada de pressão está equipado com um sistema de três estágios de filtragem. Um interruptor de intervalo de●

tempo com diferentes ajustes permite ajustar a corrente de água ao tipo de asfalto utilizado.
Os cilindros RD não apresentam, nem à frente nem atrás, um excesso de máquina, de forma que podem aproximar-se às bordas.●

O assento ergonómico, ajustável e com molas oferece excelente visibilidade. O isolamento contra vibração eficaz reduz a carga vibratória para●

o operador.
RD 16: A plataforma traseira e a capota dianteira podem ser dobradas para cima. Oferecem total acesso ao motor e facilitam assim a●

manutenção.
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RD 16, RD 27
Rolos com lugar para condutor

Dados técnicos

 RD 16-90 RD 16-100

Dados de funcionamento
Peso operacional * kg 1.485 1.520

C x L x A (H até rotativo da face superior) mm 1.950 x 1.000 x 2.545 1.950 x 1.102 x 2.545

Diâmetro de ligaduras  mm 560 560

Área lateral livre direita e esquerda mm 400 400

Saliência direita e esquerda mm 45 45

Força centrífuga a 3,600 1/min kN 15 15

Frequência a 2,450 1/min Hz 0 0

Frequência a 3,000 1/min Hz 0 0

Frequência a 3,600 1/min Hz 70 70

Carga linear estático (v/h) a 3,600 1/min N/mm 7,7 6,9

Carga linear dinâmico (v/h) a 3,600 1/min N/mm 16,7 15,1

Avanço máx. a 3,600 1/min m/min 156 156

Rebobinamento máx. a 3,600 1/min m/min 9,3 9,3

Potência de superfície máx. m²/h 8.424 9.360

Capacidade de subida máx. (sem vibração) % 30 30

Raio de viragem (exterior) mm 2,9 3

Dados do motor
Tipo de motor Motor a diesel de três cilindros refrigerado a

líquido
Motor a diesel de três cilindros refrigerado a
líquido

Fabricante do motor Kohler Kohler

Cilindrada  cm³ 1.028 1.028

Potência do motor máx. a 3,600 1/min kW 19,5 19,5

Potência operacional a 2,850 1/min kW 16,5 16,5

Consumo de combustível a 3,600 1/min l/h 4,9 4,9

Conteúdo do reservatório água l 100 100

Conteúdo do reservatório combustível l 23 23
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 RD 27-100 RD 27-120

Dados de funcionamento
Peso operacional * kg 2.550 2.750

C x L x A (H até rotativo da face superior) mm 2.430 x 1.100 x 2.775 2.430 x 1.300 x 2.775

Diâmetro de ligaduras  mm 700 700

Área lateral livre direita e esquerda mm 510 510

Saliência direita e esquerda mm 50 50

Força centrífuga a 2,450 1/min kN 24,3 28,8

Força centrífuga a 3,000 1/min kN 35 41,4

Frequência a 2,450 1/min Hz 55 55

Frequência a 3,000 1/min Hz 66 66

Carga linear estático (v/h) a 2.450 1/min N/mm 12,1 10,9

Carga linear estático (v/h) a 3,000 1/min N/mm 13,4 12,0

Carga linear dinâmico (v/h) a 2.450 1/min N/mm 24,3 24,0

Carga linear dinâmico (v/h) a 3,000 1/min N/mm 35,0 34,5

Avanço máx. a 2,450 1/min m/min 135 135

Avanço máx. a 3.000 1/min m/min 167 167

Rebobinamento máx. a 2,450 1/min m/min 8,1 8,1

Rebobinamento máx. a 3.000 1/min m/min 10 10

Potência de superfície máx. m²/h 10.200 12.200

Capacidade de subida máx. (sem vibração) % 35 35

Raio de viragem (exterior) mm 3,5 3,5

Dados do motor
Tipo de motor Motor a diesel de três cilindros refrigerado a

líquido
Motor a diesel de três cilindros refrigerado a
líquido

Fabricante do motor Perkins Perkins

Cilindrada  cm³ 1.500 1.500

Potência do motor máx. a 3.000 1/min kW 25,1 25,1

Potência operacional a 2,450 1/min kW 23,3 23,3

Potência operacional a 3,000 1/min kW 31,25 31,25

Consumo de combustível a 2,450 1/min l/h 7,1 7,1

Consumo de combustível a 3,000 1/min l/h 7,7 7,7

Conteúdo do reservatório água l 150 150

Conteúdo do reservatório combustível l 46,6 46,6

* Com um operador com 80 kg e um depósito de água e combustível meio cheio
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Informações relativas a acessórios adequados encontra na nossa página.

Reservado o direito a efectuar mudanças no interesse do desenvolvimento contínuo do produto. Para informações mais detalhadas sobre o
desempenho do motor, consulte o manual. A potência real pode variar com base nas condições específicas de funcionamento.

Informações relativas a acessórios adequados encontra na nossa página. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por
favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento. Alterações e erros estão reservados.
Semelhante às imagens. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


