
Attacco RapidoAttacco Rapido 40-7040-70 tonnellatetonnellate

Sistema di auto connessione SQ –Sistema di auto connessione SQ –

Cambio di attrezzature idraulice in pochi secondiCambio di attrezzature idraulice in pochi secondi

La domanda di produttività è in costante aumento e in alcune
applicazioni la necessità di cambiare gli strumenti di lavoro è quasi
continua. Con la tecnologia Steelwrist SQ potrai cambiare tra
rotatore inclinabile, demolitore idraulico, frantumatore, cesoia,
polverizzatore, benna, benna, compattatore e, naturalmente,
qualsiasi attrezzo di lavoro meccanico, il tutto senza mai uscire dalla
cabina e in pochi secondi.

Riguardo l’intercambiabilità tra lo standard SQ e altre marche di
attacchi rapidi con connessioni idrauliche ed attrezzature, vedere il
link.

SQ90SQ90

MisureMisure

Peso (kg)Peso (kg) 750

LarghezzaLarghezza

(mm)(mm)

750

LunghezzaLunghezza

(mm)(mm)

750

AltezzaAltezza

complessivacomplessiva

(mm)(mm)

265

DiametroDiametro

dell'alberodell'albero

(mm)(mm)

100-130

Peso conPeso con

presa (mm)presa (mm)

Max 510

Distanza delDistanza del

perno (ccperno (cc

misura) (mm)misura) (mm)

500-630

Specifiche tecnicheSpecifiche tecniche

Peso dellaPeso della

macchinamacchina

(tonnellate)(tonnellate)

40-70

Dimensioni,Dimensioni,

aperturaapertura

massimamassima

S90

ConnessioneConnessione 9

3/8"3/8" 1

1/2"1/2" 3

3/4"3/4" 1

1"1" 2

ConnettoreConnettore

elettricoelettrico

Si
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