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Lütfen dikkate alınız: Wacker Neuson'un ürün programı, Light ve Compact Equipment alanında 300'ü aşkın 
ürün grubunu kapsamaktadır. Light Equipment alanındaki ürün programında; farklı gerilim ve frekans oranları, 
yerel yönetmelikler, piyasa koşulları ve kullanım durumlarından dolayı birbirinden çeşitli modeller bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, burada tanıtılan yada resimleri gösterilen bütün Wacker Neuson ürünlerinin tüm ülkelerde temin edilmesi 
mümkün değildir veya ürünlerin izni bulunmamaktadır. Geliştirme çalışmaları kapsamında değişiklik yapma hakkı 
saklıdır. Wacker Neuson, broşürde belirtilen bilgilerin doğruluğuna ve eksiksiz olduğuna dair herhangi bir mesuliyet 
kabul etmez. Broşürün kopyası sadece Wacker Neuson, Munih'in yazılı onayı alındıktan sonra basılabilir.  
© Wacker Neuson SE 2010. Tüm hakları saklıdır.

Güvenilirlik, saygınlık, kalite, çabuk 
reaksiyon gösterme, esneklik ve 
yenilikçilik – müşterilerimiz bunlara 
değer veriyor. Tabii yalnız asfalt 
sıkıştırma alanında değil.
Zemin sıkıştırma gibi diğer inşaat alanlarında da Wacker Neuson 
onyıllardan beri yenilikçi fikirleriyle pazarda. Özellikle zemin 
sıkıştırma için tasarlanmış çok sayıda vibrasyonlu tokmak, 
kompaktör ve silindir geniş ürün yelpazesini tamamlıyor.

1		 Wacker Neuson tokmak broşürü 
2		 Wacker Neuson zemin sıkıştırma broşürü 

Asfalt sıkıştırma.
Wacker Neuson'un yüksek performansa sahip 
vibrasyonlu cihazlarıyla birinci sınıf sonuçlar.

Orijinal. İlklerin yaratıcısı ve dünya pazarı liderinden.

Vibrasyonlu tokmaklar
Zemin sıkıştırma.

Birinci sınıf altyapı için  

yüksek verimli güç paketleri.
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Yüksek kaliteli asfalt yüzeyler  
aynı kalitede sıkıştırma gerektirir.
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KÜÇÜK YÜZEYLERDE ASFALT SIKIŞTIRMA 
- İleri hareket eden vibrasyonlu kompaktörler
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ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ YÜZEYLERDE  
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WACKER NEUSON'UN DİĞER CİHAZLARI 
- Diğer vibrasyonlu kompaktörler, tokmaklar
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SIKIŞTIRMA 
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SIKIŞTIRMA MAKİNELERİNİN  
AĞIRLIKLI KULLANIM ALANLARI 
- Genel bakış

DPU 
2560 TS

BS 65-V



Her tür asfalt yüzey için  
en uygun sıkıştırma makinesi.  
Wacker Neuson'dan.
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Sıkıştırma 
makinelerinin ağırlıklı 
kullanım alanları

  

 

SON DERECE  

uzun ömürlü 

makine tasarımı.

	 oldukça uygun
	 kısmen uygun
 –	 uygun değil

ASFALT SIKIŞTIRMANIN 
 
 
AĞIRLIKLI KULLANIM ALANLARI

Vibrasyonlu  
tokmaklar

Vibrasyonlu  
kompaktörler

Çift tamburlu  
vibrasyonlu  
silindirler

Belden kırma  
vibrasyonlu  
silindirler

Ufak düzeltme işleri
Yürüyüş ve bisiklet yolları
Avlu ve bahçe araç girişleri
Park alanları ve fabrika avluları –
Cadde inşaatı



Küçük alanlarda oldukça önem taşıyan 
noktalardan biri de kullanırken iyi performans 
alınabilen birinci sınıf bir sıkıştırma makinesine 
sahip olmaktır. Wacker Neuson vibrasyonlu 
kompaktörleri kullanım sırasındaki verimlilikleri, 
yapı elemanlarının kalitesi ve kendini belli eden 
uygulama ayrıntılarıyla diğerlerinden ayrılır:
• 	�En iyi manevra kabiliyeti.
• 	�Farklı santrifüj kuvvetleri.
• 	�Çeşitli alt tabla genişlikleri.
• 	�Aşınmaya karşı yüksek dayanıma 

sahip alt tablalar.
• 	�Özellikle asfalt sıkıştırma için 

uyarlanmış aksesuarlar.
• 	�Düşük bakım masrafı.

Küçük yüzeylerde 
kolayca kullanılabilen  
çok yönlü yetenek.

Küçük 
yüzeylerde 

asfalt 
sıkıştırma
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Asfalt uzmanları  
iş başında. 
WP 1030 ve WP 1235.
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WP 1235

En dar yerlerde bile mükemmel sıkıştırma:
-	� 30 cm veya 35 cm dar alt tabla eni.
-	� Büyük doldurma delikli yüksek hacimli su deposu.
-	� Küçük yüzeyde daha fazla performans.
-	� Mükemmel ergonomiye sahip işlevsel tasarım.
-	� Geliştirilmiş manevra özellikleri.
-	� Düz köşeler duvarlar boyunca en uygun sıkıştırma sağlar.
-	� Kolayca taşıma için üst konsolda üç adet gömme tutma kolu.
-	� Bahçe ve peyzaj düzenleme için ideal.

Asfalt sıkıştırma için su deposu ve 
sulama sisteminden oluşan aksesuar  
seti sipariş edilebilir.

Kompakt taşıma ölçüleri:  
Kumanda kolu bütünüyle  
öne katlanabilir.

Küçük yüzeylerde 
asfalt sıkıştırma 

WP 1030  
WP 1235
Alt tabla 
genişliği 
30 - 35 cm 
Sıkıştırma 
kuvveti
12 kN
Ağırlık  
50 - 60 kg



En küçük asfalt  
yüzeyde benzersiz:  
WP 1540, WP 1550  
ve WP 2050.
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WP 1550

Kullanımda rahat ve çok yönlü.
-	� Geliştirilmiş ergonomi, daha yüksek performans.
-	� Kablo döşeme çukurları veya en dar alanlarda çalışma için ideal.
-	� Geliştirilmiş manevra özellikleri.
-	� Büyük doldurma delikli yüksek hacimli su deposu aksesuar olarak temin edilebilir.
-	� Alt tabla içindeki özel oluklar suyun iyi dağılmasını sağlar.
-	� Alt tabladaki eğim çalışılan alanda sıkıştırmayı kolaylaştırır.
-	� Öne doğru yatırılabilen kumanda kolu küçük yükleme alanlarında da kolayca taşıma 

olanağı sunar.
-	� Düşük bakım masrafı.
-	� İki motor tipinde temin edilebilir.

Küçük yüzeylerde 
asfalt sıkıştırma 

WP 1540  
WP 1550 
WP 2050
Alt tabla 
genişliği 
40 - 50 cm 
Sıkıştırma 
kuvveti
15 - 20 kN
Ağırlık  
75/85/100 kgAlt tabladaki eğim çalışılan 

alanda sıkıştırmayı kolaylaştırır.



Sürekli kullanım için profesyoneller: 
WPP 1540 ve WPP 1550.
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WPP 1550

Güçlü performans, rahat kullanım.
- 	�Sağlam ve çok yönlü, sürekli kullanım için tasarlandı.
- 	�Şantiyede kolayca kullanım yeri değişikliği için artık benzersiz işlevsellikte ve stabil 

taşıma silindiriyle.
- 	�Yenilikçi kumanda kolu: En uygun dönüş hareketlerini olanaklı kılar. Öne doğru tam 

indirme olanağı kompakt taşıma ölçüleri sunar. 
- 	�Yeni kumanda kolu ve ek tutma noktalarına sahip stabil koruyucu kafes sayesinde 

yandan kullanımda eşsiz stabilite.
- 	�Optimize edilmiş sulama sistemi: Su oluklarının özel biçimi alt tablanın dış köşesine 

dek sulamayı olanaklı kılar. Sulama borusu tablanın eni boyunca korumalıdır. 
- 	�Sıkıştırma işlemi sırasında otomatik su beslemesi. Valf, rölantide kendiliğinden kapanır.

- 	�Su deposu kolayca çıkartılıp takılabilir.
- 	�Motorun kolayca ve güvenli biçimde çalıştırılması ve durdurulması 

için el altında bulunan gaz uzaktan kumandası.
- 	�Yeni geliştirilmiş, küresel grafitli dökme demirden aşınmaya 

ve kırılmaya dayanıklı alt tabla.
- 	�Park alanlarında veya yürüyüş yollarında asfalt aşınma 

tabakalarının yerleştirilmesi için ideal.

Küçük yüzeylerde 
asfalt sıkıştırma 

WPP 1540
WPP 1550
Alt tabla 
genişliği 
40 - 50 cm 
Sıkıştırma 
kuvveti
15 kN
Ağırlık  
85 - 90 kg

1	� En küçük yüzeylerda dahi çok yönlü.
2	� Yeni kumanda kolu tasarımı  

ve stabil koruyucu kafes 
yandan kullanımda eşsiz  
bir denge sunar.

1 2

 
 
 

PROFESYONEL 

SÜREKLİ  

KULLANIM İÇİN 

VERİMLİ  

VE HAFİF 

AĞIRLIKLI.



Her duruma uygun: 
WPU 1550.
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WPU 1550

İleri ve geri hareket özelliğiyle çok yönlü ve üst düzeyde verimli:
- 	�Sağlam, ileri-geri hareketli ve çok yönlü, sürekli kullanım için tasarlandı.
- 	Şantiyede kolayca kullanım yeri değişikliği için benzersiz işlevsellikte taşıma silindiri. 
- 	�Optimize edilmiş sulama sistemi: Su oluklarının özel biçimi alt tablanın dış köşesine dek 

sulamayı olanaklı kılar. Sulama borusu tablanın eni boyunca korumalıdır. 
- 	�Sıkıştırma işlemi sırasında otomatik su beslemesi. Valf, rölantide kendiliğinden kapanır.
- 	�Yenilikçi kumanda kolu: En uygun dönüş hareketlerini olanaklı kılar. Öne doğru tam 

indirme olanağı kompakt taşıma ölçüleri sunar. 
- 	�Yeni kumanda kolu ve ek tutma noktalarına sahip stabil koruyucu kafes sayesinde 

yandan kullanımda eşsiz stabilite. 

- 	�Yeni geliştirilmiş, küresel grafitli dökme demirden aşınmaya 
ve kırılmaya dayanıklı alt gövde. 

- 	�Geliştirilmiş yerle temas noktası hızla ilerleme ve optimum 
manevra kabiliyeti sağlar.

- 	�Yeni koruyucu kafes tasarımı motor için güvenilir koruma sağlar.
- 	�Vazgeçmek istemeyeceğiniz rahatlık: El altında bulunan gaz 

uzaktan kumandası, kaybolmaz depo kapağı, büyük merkezi 
kaldırma halkası.

Küçük yüzeylerde 
asfalt sıkıştırma 

 
WPU 1550
Alt tabla 
genişliği 
50 cm 
Sıkıştırma 
kuvveti
15 kN
Ağırlık  
94 kg

Su deposu 
büyük hazne kapasitesine sahiptir ve yarı saydam olduğundan su 
seviyesi kolayca kontrol edilebilir. Araç kullanılmadan kolayca vibrasyonlu 
kompaktörden çıkarılıp takılabilir; bu sırada su deposunun bağlantısı hızlı 
kavramayla kesilir. Kapak, kaybolmayacak şekilde su deposuna takılmıştır. 
İki adet büyük filtre çalışma sırasında sulama borusunun tıkanma tehlikesini 
azaltır. Temizlemek veya suyu boşaltmak için sorunsuz bir şekilde çıkarılabilir.

Sağlam taşıma  
silindiri sayesinde 
şantiyede istenen  
yere taşıma olanağı.

 
  
 

İLERİ-GERİ 

HAREKET 

SAYESİNDE 

YÜKSEK ZEMİN 

PERFORMANSI.



Asfalt konusunda uzman:  
DPS 1850.
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DPS 1850

Üst ve taşıyıcı tabakaların düzeltilmesi için en uygun vibrasyonlu kompaktör:
- 	�Aşırı zorlamaya dayanıklı küresel grafitli dökme alt tablalar sayesinde sürekli 

kullanımda dahi aşınmaz ve kırılmaz.
- 	�Yüksek performans rezervlerine sahip dizel motor.
- 	�Asfalt sıkıştırmada oluşan yüksek ısılarda uzun süreli kullanım için tasarlanmış 

bakım gerektirmeyen eksantrik deposu.
- 	�Kademesiz olarak ayarlanabilen sulama, sıkıştırmanın her türlü asfalt kıvamında 

sorunsuzca yapılmasını sağlar.
- 	�Yüksek kullanım konforu için gaz kolu en uygun yerde konumlandırılmıştır.
- 	��Kumanda kolu, köşelerdeki asfaltı sıkıştırmak için vibrasyonlu kompaktörün 

yandan sorunsuzca yönetilebilmesini sağlar. 

Küçük yüzeylerde 
asfalt sıkıştırma 

 
DPS 1850
Alt tabla 
genişliği 
50 cm 
Sıkıştırma 
kuvveti
18 kN
Ağırlık  
135 kg

 
 
 

Büyük güç 

rezervlerine 

sahip motor.



Teknik bilgiler.

Gelişmelere göre değişiklik yapma hakkı saklıdır.

TEKNİK BİLGİLER WP 1030 A WP 1235 A WP 1540 A WP 1540 W
Çalışma ağırlığı kg 50 60 75 75
En düşük çalışma yüksekliği mm 629 606 532 532
Alt tabla ölçüleri (g x u) mm 300 x 496 350 x 546 400 x 586 400 x 586
Çalışma genişliği mm 300 350 400 400
Santrifüj kuvveti kN 12 12 15 15
Frekans Hz 98 98 98 98
Maks. ilerleme  
(asfalt ve ortam  
koşullarına bağlıdır) m/dak 26 27 29 29
Maks. yüzey performansı  
(asfalt ve ortam koşullarına 
bağlıdır) m2/saat 468 567 696 696
Tahrik Havalı soğutmalı tek silindirli dört zamanlı benzinli motor
Motor üreticisi Honda Honda Honda Wacker Neuson
Tip GX 100 GX 120 GX 160 WM 170
Silindir hacmi cm3 98 118 163 169
Max. güç (DIN ISO 3046) kW 2,1 2,6 3,6 3,7
Devir sayısı 1/dak 3.600 3.600 3.600 3.600
Yakıt tüketimi l/saat 0,33 0,8 1,8 1,8
Yakıt deposu hacmi l 1,2 2,5 3,7 3,7
Güç aktarımı Tahrik motorundan otomatik santrifüj kavrama ve kayış üzerinden doğrudan eksantriğe.
Depo hacmi (su) l * * * *
* Su deposu aksesuar olarak temin edilebilir (bkz. sayfa 30/31)

TEKNİK BİLGİLER WP 1550 A WP 1550 W WP 2050A WP 2050W WPP 1540 AW
Çalışma ağırlığı kg 85 85 100 100 85
En düşük çalışma yüksekliği mm 632 632 632 632 547
Alt tabla ölçüleri (g x u) mm 500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586 400 x 586
Çalışma genişliği mm 500 500 500 500 400
Santrifüj kuvveti kN 15 15 20 20 15
Frekans Hz 98 98 98 98 98
Maks. ilerleme  
(asfalt ve ortam  
koşullarına bağlıdır) m/dak 29 29 28 28 29
Maks. yüzey performansı  
(asfalt ve ortam  
koşullarına bağlıdır) m2/saat 870 870 840 840 696
Tahrik Havalı soğutmalı tek silindirli dört zamanlı benzinli motor
Motor üreticisi Honda Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda
Tip GX 160 WM 170 GX 160 WM 170 GX 160
Silindir hacmi cm3 163 169 163 169 163
Max. güç (DIN ISO 3046) kW 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6
Devir sayısı 1/dak 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Yakıt tüketimi l/saat 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Yakıt deposu hacmi l 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Güç aktarımı Tahrik motorundan otomatik santrifüj kavrama ve kayış üzerinden doğrudan eksantriğe.
Depo hacmi (su) l * * * * 8
* Su deposu aksesuar olarak temin edilebilir (bkz. sayfa 30/31)

TEKNİK BİLGİLER WPP 1540 WW WPP 1550 AW WPP 1550 WW WPU 1550 AW DPS 1850H Asphalt
Çalışma ağırlığı kg 85 90 90 94 128
En düşük çalışma yüksekliği mm 547 547 547 556 650
Alt tabla ölçüleri (g x u) mm 400 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 585
Çalışma genişliği mm 400 500 500 500 500
Santrifüj kuvveti kN 15 15 15 15 18
Frekans Hz 98 98 98 98 90
Maks. ilerleme  
(asfalt ve ortam  
koşullarına bağlıdır) m/dak 29 29 29 29 22
Maks. yüzey performansı  
(asfalt ve ortam  
koşullarına bağlıdır) m2/saat 696 870 870 870 660
Tahrik Havalı soğutmalı tek silindirli dört zamanlı benzinli motor Hava soğutmalı  

1 silindirli dizel motor
Motor üreticisi Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda Hatz
Tip WM 170 GX 160 WM 170 GX 160 1 B 20
Silindir hacmi cm3 169 163 169 163 243
Max. güç (DIN ISO 3046) kW 3,7 3,6 3,7 3,6 3,4
Devir sayısı 1/dak 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Yakıt tüketimi l/saat 1,8 1,8 1,8 1,8 1,0
Yakıt deposu hacmi l 3,7 3,7 3,7 3,7 3
Güç aktarımı Tahrik motorundan otomatik santrifüj kavrama ve kayış üzerinden doğrudan eksantriğe.
Depo hacmi (su) l 8 9 9 9 11,2
* Su deposu aksesuar olarak temin edilebilir (bkz. sayfa 30/31)



Orta büyüklükteki yüzeyler asfalt sıkıştırma 
için özel cihaz gerektirir.
Vibrasyonlu kompaktörler, masraflar göz 
önünde tutulduğunda bu yüzey büyüklüklerine 
uygun değildir, büyük silindirler de dar alanlarda 
çalışmak için elverişsizdir. Bu nedenle bu 
alanda optimum kullanım için tasarlanmış daha 
küçük silindirler idealdir. Wacker Neuson ürün 
programı orta büyüklükteki yüzeyler için özel 
tasarlanmış çeşitli modeller içerir.

Wacker Neuson'un 
vibrasyonlu silindirleri  
orta büyüklükteki  
asfalt yüzeylerde ideal 
sıkıştırma uzmanı.

Orta büyük-
lükteki yüzey-

lerde asfalt  
sıkıştırma
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Koldan kumandalı çift  
tamburlu vibrasyonlu silindir:  
RD 7.
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- 	�Kompakt tasarım en dar alanlarda dahi kenarlara kadar çalışmayı sağlar. 
- 	�Eğik kenarlara sahip düz tamburlar asfalt ve taneli malzemeyi aynı kalitede sıkıştırır. 
- 	�Tam hidrostatik tahrik, yapı elemanlarının sayısını azaltır, bakım masrafını düşürür ve 

güvenilirliği artırır. 
- 	�Büyük boyutlu vibrasyon emme takozları titreşimlerin üst gövdeye aktarılmasını önemli 

ölçüde azaltarak erken aşınmayı engeller.
-	� Kumanda kolu mükemmel bir süspansiyona sahiptir, böylelikle kullanan kişiye aktarılan 

vibrasyon oldukça düşük düzeyde kalır. Katlanma özelliği de depolama ve taşımada 
büyük kolaylık sağlar.

-	 Kendiliğinden çalışan düşük yağ seviyesinde kapatma otomatiğine sahiptir.
-	 Seçime bağlı olarak elektrikli marş motorlu veya elle çalıştırılan modeller temin edilebilir. 

Orta büyüklükteki 
yüzeylerde asfalt 
sıkıştırma 

 
RD 7
Tambur 
genişliği 
65 cm 
Sıkıştırma 
kuvveti
13 kN
Ağırlık  
753 - 773 kg

 

SEÇİME 

BAĞLI ELLE 

ÇALIŞTIRMALI 

VEYA ELEKTRİKLİ 

MARŞ MOTORLU 

OLARAK TEMİN 

EDİLEBİLİR.

RD 7

Silindiri otomatik kapama özelliği sayesinde 
yüksek iş güvenliği: 
Kullanıcı vücuduyla kumanda koluna çarptığında 
vibrasyonlu silindir kendiliğinden durur. 
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İyi bir görüş ve birinci  
sınıf sıkıştırma kapasitesi:  
Belden kırma vibrasyonlu silindirler 
RD 16 ve RD 27.

RD 16

Hızlı, stabil ve devrilmez. Sıkıştırma kapasitelerinde de eşsiz:  
RD 16 ve RD 27. 
-	� Seçime bağlı olarak vibrasyon tek tamburda veya her iki 

tamburda kullanılabilir.
- 	�Eğik kenarlı tamburlar asfaltta iz kalmasını engeller.
- 	�Basınçlı çalışan sulama sistemi suyun güvenilir biçimde 

akmasını sağlar. Farklı ayarlara sahip zaman aralığı şalteri, su 
akışını kullanılan asfalt türüne göre ayarlama olanağı sunar.

-	� Wacker Neuson'un belden kırma vibrasyonlu silindirlerinin 
size daha ne gibi yenilikler sunduğunu, bir sonraki sayfada 
öğrenebilirsiniz.

Orta büyüklükteki 
yüzeylerde asfalt 
sıkıştırma 

RD 27
Tambur 
genişliği 
100 - 120 cm 
Sıkıştırma  
kuvveti
24 - 41 kN  
her tambur için
Ağırlık  
2.392 - 2.592 kg

RD 16
Tambur  
genişliği 
90 - 100 cm 
Sıkıştırma  
kuvveti
15 kN  
(her tambur için)
Ağırlık  
1.356 - 1.391 kg

90 cm genişliğindeki 
tamburlarıyla RD 16 
yürüyüş yolu  
işlerinde uzmandır.

RD 27

Entegre çekiş kontrolü:
İsteğe bağlı olarak temin 
edilebilen hidrolik yağ 
debisi ayarlayıcı düz 
tamburlara rağmen 
yüksek eğimlerde dahi  
en iyi çekişi sağlar. 

  

HER YERDE 

KULLANILABİLİR.

RD 16 RD 27

90 cm

120 cm

100 cm 100 cm

Sunulan tambur genişlikleri:
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Düşük seviyede tasar- 
lanmış motor kaputu  
ve yüksek oturma yeri  
sayesinde geniş açılı  
panaroma görünümü. 
Bu yalnız performans 
kabiliyetini yükseltmekle 
kalmaz, iş güvenliğini  
de artırır.

Kendini gösteren ayrıntılar  
sayesinde en yüksek sıkıştırma 
kapasitesine ulaşma olanağı. 

Orta büyüklükteki 
yüzeylerde asfalt 
sıkıştırma 

Seçime bağlı olarak vibrasyon 
öndeki tek tamburda ...

... veya her iki tamburda 
da çalıştırılabilir.

Belden kırma özelliği 
34° açıyla oldukça dar 
sürüş yarıçapı ve yüksek 
düzeyde manevra 
kabiliyeti sunuyor.

Motor, hidrolik ve elektrikte 
bakımı yapılacak tüm öğelerin 
yanı sıra su filtresi ve akü de 
kolayca erişilebilecek yerlerde. 

Seri olarak teslim edilen katlanabilir 
devrilmeye karşı koruma barı (ROPS*) 
RD 27'de öne ve arkaya katlanabilir. Bu, 
örneğin sundurmalar altında daha esnek 
şekilde çalışmayı sağlar ve taşımayı 
kolaylaştırır. RD 16'da sadece öne  
doğru katlanabilir. 

Wacker Neuson vibrasyonlu silindirleri 
önde ve arkada tamburların ötesine geçen 
makine çıkıntısına sahip değildir. Bu da 
kenarlara en yakın alanlara kadar ideal 
çalışma imkanı sağlar. 

 

DÜŞÜK  

DÖNÜŞ  

DAİRESİ YARIÇAPI 

SAYESİNDE HEMEN 

HER YERDE  

KULLANI- 

LABİLME.

1	� Operatör platformu 
vibrasyon süspansiyonludur 
ve ergonomik oturma yerinin 
yardımıyla kullanıcının 
yorgunluğunu azaltır.

2	� Entegre vibrasyon 
şalteri içeren tek kollu 
servo kumanda kullanımı 
kolaylaştırır.

3 	�RD 27'nin santrifüj 
kuvvetinin iki kademeli 
olarak ayarlanabilmesi 
mükemmel sıkıştırma 
sonuçları sağlar. 

3

2

1



Teknik bilgiler.

Gelişmelere göre değişiklik yapma hakkı saklıdır.

TEKNİK BİLGİLER RD 7H-ES elektrikli marş motoru RD 7H-S elden çalıştırmalı
Boş / çalışma ağırlığı kg 773 / 830 753 / 810
Toplam ölçüler (u x g x y) mm 
(kumanda kolu çalıştırma konumunda) 2.630 x 700 x 1.165 2.630 x 700 x 1.165
Tambur çapı / genişliği mm 420 / 650 420 / 650
Yan serbest yükseklik (sağ/sol) mm 235 235
Yan çıkıntı (sağ/sol) mm 30 30
Santrifüj kuvveti / toplam kuvvet kN 13 / 21 13 / 21
Frekans Hz 55 55
Statik doğrusal yük 5,0 / 7,5 5,0 / 7,0
Her tambur için dinamik doğrusal yük  
(ön/ar) N/mm 10,0 / 10,0 10,0 / 10,0
Toplam doğrusal yük (ön/ar) N/mm 15,0 / 17,5 15,0 / 17,0
İleri ve geri hareket m/dak 66,7 / 33,3 66,7 / 33,3
Max. yüzey performansı m2/saat 2.613 2.613
Max. tırmanma kabiliyeti  
(vibrasyon olmadan) % 40 40
Tahrik Hava soğutmalı dört zamanlı tek silindirli Hatz dizel motor
Silindir hacmi cm3 413 413
Max. güç 3.600 1/dak kW (PS) 6,3 (8,6) 6,3 (8,6)
Çalışma gücü 2.600 1/dak kW (PS) 5,5 (7,5) 5,5 (7,5)
Depo hacmi (su) l 53 53
Yakıt deposu hacmi l 5 5
Yakıt tüketimi l/saat 1,67 1,67

TEKNİK BİLGİLER RD 16-90 RD 16-100 RD 27-100 RD 27-120
Boş / çalışma ağırlığı (80 kg ağırlığındaki 
kullanıcı ve yarı dolu su ve yakıt deposuyla) kg 1.356 / 1.485 1.391 / 1.520 2.392 / 2.550 2.592 / 2.750
Toplam ölçüler (u x g x y) mm (tepe ikaz 
lambasının üst tarafına kadar yükseklik) 1.950 x 1.000 x 2.545 1.950 x 1.102 x 2.545 2.430 x 1.100 x 2.775 2.430 x 1.300 x 2.775
Tambur çapı / genişliği mm 560 / 900 560 / 1.000 700 / 1.000 700 / 1.200
Yan serbest yükseklik (sağ/sol) mm 400 400 510 510
Yan çıkıntı (sağ/sol) mm 45 45 50 50
Her tambur için santrifüj kuvveti 
2.450 1/dak kN
3.000 1/dak kN
3.600 1/dak kN

–
–
15

–
–
15

24,3
35,0
–

28,8
41,4
–

2.450 frekans 1/dak Hz
3.000 frekans 1/dak Hz
3.600 frekans 1/dak Hz

–
–
70

–
–
70

55
66
–

55
66
–

Statik doğrusal yük (ön/ar) 
2.450'de 1/dak N/mm
3.000'de 1/dak N/mm
3.600'de 1/dak N/mm

–
–
7,7

–
–
6,9

12,1
13,4
–

10,9
12,0
–

Dinamik doğrusal yük (ön/ar)
2.450'de 1/dak N/mm
3.000'de 1/dak N/mm
3.600'de 1/dak N/mm

–
–
16,7

–
–
15,1

24,3
35,0
–

24,0
34,5
–

Sürüş hızı (ileri ve geri hareket) 
2.450 1/dak m/dak / km/saat
3.000 1/dak m/dak / km/saat
3.600 1/dak m/dak / km/saat

–
–
0 - 156 / 0 - 9,3

–
–
0 - 156 / 0 - 9,3

0 - 135 / 0 - 8,1
0 - 167 / 0  -10
–

0 - 135 / 0  - 8,1
0 - 167 / 0  - 10
–

Max. yüzey performansı m2/saat 8.424 9.360 8.100 / 10.200 9.700 / 12.200
Max. tırmanma kabiliyeti  
(vibrasyon olmadan) % 30 30 35 35
Dönüş yarıçapı (dış) m 2,9 3,0 3,5 3,6
Tahrik Sıvı soğutmalı Lombardini üç silindirli 

dizel motor
Sıvı soğutmalı Perkins üç silindirli  
dizel motor

Silindir hacmi cm3 1.028 1.028 1.500 1.500
Max. performans 3.000 1/dak kW (PS)
Max. performans 3.600 1/dak kW (PS)

–
19,5 (26,1)

–
19,5 (26,1)

25,1 (33,7)
–

25,1 (33,7)
–

Çalışma gücü 2.450 1/dak kW (PS)
Çalışma gücü 2.850 1/dak kW (PS)
Çalışma gücü 3.000 1/dak kW (PS)

–
16,5 (21,1)
–

–
16,5 (21,1)
–

23,3 (25,1)
–
31,25 (33,7)

23,3 (25,1)
–
31,25 (33,7)

Depo hacmi (su / yakıt) l 100 / 23 100 / 23 150 / 46,5 150 / 46,5
Yakıt tüketimi 2.450 1/dak l/saat
Yakıt tüketimi 3.000 1/dak l/saat
Yakıt tüketimi 3.600 1/dakl/saat

–
–
3,6

–
–
3,6

7,1
7,7
–

7,1
7,7
–



Wacker Neuson'un sıkıştırma makineleri 
benzersiz esnekliğiyle farklılığını 
hissettiriyor. 
Zor çalışma koşullarında veya dar çalışma 
alanlarında da mükemmel sonuç. Wacker 
Neuson aksesuralarıyla sıkıştırma makineleri, 
örneğin pratik tekerlek seti sayesinde daha da 
esnek biçimde kullanılabilir.

Tüm ihtiyaçlar için 
donanımlı: Wacker 
Neuson aksesuarları.
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Aksesuarlar

VİBRASYONLU  
KOMPAKTÖRLER İÇİN AKSESUAR
WP 1030A   8 –
WP 1235A   8
WP 1540A   9
WP 1540W   9
WP 1550A   9
WP 1550W   9
WP 2050A   9
WP 2050W   9
WPP 1540AW
WPP 1540WW
WPP 1550AW
WPP 1550WW
WPU 1550AW
DPS 1850H Asphalt 

Te
ke

rl
ek

 s
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i
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u 

de
po

su
  

(l)

Kendini açıklayan simgeler: 
	 Aksesuar olarak temin edilebilir
	 Seri olarak üretilen donanımda mevcut
-	 Aksesuar mevcut değil



Wacker Neuson asfalt sıkıştırmada sizi 
destekleyen çok sayıda ürün sunar: 
• 	�Benzinli tokmaklar.
• 	�Diğer vibrasyonlu kompaktörler.

Asfalt sıkıştırmada  
performanslarıyla  
göz dolduran  
diğer Wacker Neuson  
ürünleri.
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Diğer 
cihazlar



Ayarlanabilir dört farklı vuruş yüksekliği. 
Konum 1 
Asfalt üzerinde düzeltme işlerinde pürüzsüz sonuçlar 
için veya parke taşlarının yerleştirilmesi için. 
Konum 2
Kenar sıkıştırmada hassas ölçülü sıkıştırma ve 
düzeltme işleri için. Kumlu zeminler için de çok uygun.
Konum 3
Pütürlü ve yumuşak zeminlerde en uygun sıkıştırma 
performansı. Aynı zamanda taşlı kum, mucur, cüruf, ince 
beton ve çakıl için.
Konum 4
Kohezyonlu veya ıslak zeminlerde özellikle iyi 
sıkıştırma için.

Süreçlerinizi etkili bir şekilde 
daha da ileri götüren diğer 
Wacker Neuson makineleri.
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cihazları

Kaldırım taşları, kablo ve bahçe/peyzaj düzenleme için çok yönlü yetenek: 
DPU 2560 Top Speed.
-	� Son derece sağlam cihaz tasarımı.
- 	�Entegre tekerlek seti yüksek düzeyde taşınabilirliği garanti ediyor. 
-	� Özellikle uzun tasarlanmış yakıt dolum ağzı içeriye pislik sızmasını engeller.
-	� Otomatik olarak kendiliğinden kilitlenen kumanda kolu taşıma sırasında 

mükemmel koruma sağlar.
-	� Korumalı gaz kolu.
-	� Kırılmaya karşı dayanaklılık ve düşük aşınmanın ideal bileşiminden doğan 

en iyi alt tabla malzeme kalitesi. 
- 	�Özel tutma kolu süspansiyonu sayesinde yormayan ve hassas çalışma.

Değişken hız ve 4 sıkıştırma kadamesi: BS 65V
BS 65V klasik Wacker Neuson iki zamanlı motorun 
avantajlarını dört farklı sıkıştırma seçme olanağıyla 
birleştirir. Böylece ek bir araç kullanmak zorunda 
kalmadan tek bir araçla tüm zemin türleri sıkıştırılabilir.
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PATENTLİ VURUŞ 

YÜKSEKLİĞİ AYARI!

BS 65V

DPU 2560

Top Speed donanımı: 
Yüksek hızı sayesinde Top Speed 
versiyonu mükemmel bir yüzey 
performasına sahiptir ve asfalt 
sıkıştırmaya oldukça uygundur. 

 
 

SEÇİME BAĞLI 

DİZEL VEYA  

BENZİN MOTORLU: 

 Wacker Neuson,  

Honda veya Hatz Motor.




